


[ор ееп rij 


Nieuw draadloos 
communicatiesysteem voor NS 








DJ-X2000 


Lock onto strong nearby transmissions 
with Flash Tune™, a feature so unique, 
we've applied for a patent. A built-in 
frequency counter can be used to verify. 
operations of nearby transmitters, The 
Transweeper™ feature helps you 
locate hidden transmitters that may be 
used for eavesdropping. FM broadcasts 
‘can be received in stereo, when 
headphones or external stereo 
speakers are used. Search for and 
identify CTCSS tones and then program 
those tones into memory for a given 
frequency, The DJ-X2000E can also 
decode “voice inverted” transmissions. 
You can record up to 160 seconds of 
audio in its digital memory, saving. 
received transmissions or you can. 
record a volce memo using the internal 
microphonet 


Throughout the DJ-X2000, advanced. 
engineering has created a receiver with 
superb sensitivity. But that's not all. 
The DJ-X2000 is our most advanced. 
‘receiver yet. Discover its many features. 
as it takes you to new adventures in 
listening. And if you think there's a lot 
to remember, don't worry. There's even. 
an advanced on-board "Help" feature 
to guide you through the many 
advanced functions of the DJ-X2000, 
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Nieuw draadloos communicatiesysteem 
voor NS 7 
In Nederland zijn er 6 teindienstleidingsposten van waaruit de tein 
besturing plaatsvindt. Van daaruit wordt gezorgd dat onder meer de 
seinen en de wissels op tijd goed komen te staan, De sein- en wis 
selbediening is niet draadloos en is onafhankelijk van de trein, maar 
als cen machinist maet stoppen voor een rood sein en hij wil weten 
wat er aan de hand is, zal er gesproken communicatie met de post 
plaatsvinden; 





Deeg aze - 100z jude 


Vier actieve antennes op een rij 12 
Miet iedereen kan zomaar een flinke draadantenne, kwijl, Actieve 
antenne's kunnen dan een prettige oplossing zijn, Onder de actieve 
antennes Is in het verleden nag wel eens slecht material aangebo- 
den. Het verschijnen van een nieuwe actieve antenne van RF-Systems 


was aanleiding om antennes van diverse merken, In diverse pris 
Klassen eens met elkaar te vergelijken. 
Cursus PCB Elégance 28 


Verleden maand heeft u in deel уап de cursus PCB Elégance, een 
globaal overzicht van de mogelijkheden van PCB Elégance gekregen, 
tevens werd hier aangegeven hoe u de gratis aoo pins versie kunt 
downloaden en Installeren, Er van uitgaande dat u deze versie heeft 
geinstaleerd gaan wij nu het creëren van nieuwe schema symbolen 
behandelen 


Inzicht opdoen in mobiel internet 32 
De component "тое wordt steeds belangrijker, Inmiddels is het 
aantal mobiele aansluitingen groter dan het aantal vaste aansluitin 

п, Volgens jan Amon van der Graaf (werkzaam bij de divisie 
Telecom, Media t Networks, onderdeel uitmakend van de CAP Gemini 
Ernst @ Young groep) vergaat het mobiel internet hetzelfde. lk denk 
dat over een jaar of twee meer mensen taegang hebben tot internet 
Ма een mobiele terminal dan via een vaste verbinding. 


En verder... 











“Live” politie op Interactieve ‘Spekhaen” n 
Hoe gevoeligheid gemeten wordt 24 
De 005 synthesizer voor zelfbouw » 
Dump: Duitse zend/ontvanger Torn. Fu. by/2gb-201 D 





De vaste rubrieken 





Productnieuws 5 
Tussen lang en kort a6 Agenda 5 
Frequenties 35 Kortegolf a 
Een signaal vooraf... 
Betreurenswaardig 
Vorige maand werd in Hannover van 22 tot 28 Er was echter weinig aandacht voor onze hobby: het 
maart de jaarlijkse grootste elektronicabeurs van. radioamateurisme. Zelfs bij de grote fabrikanten 


Europa, de Cebit, gehouden. in maar liefst 28 hallen zoals bijvoorbeeld Kenwood kreeg radioamateurisme 
‘stelden fabrikanten alles ten toon wat er aan nieu- — slechts heel beperkte aandacht. In onze optiek in 
wigheden op het gebied van beeld en geluid op de ier geval niet de aandacht die het verdient De ten- 
markt wordt gebracht. Natuurlijk was daar veel aan- — toonstelling als totaal heeft daarmee geen recht 
dacht voor de computer en de integratie van Internet gedaan aan de vele honderdduizenden Europeanen 
en televisie. Daarnaast nam ook de mobiele telefonie de de hobby Radiaamareurisme met heel veel plezier 
een zeer belangrijke plaats in. De stands waren zeer — bedrijven. En dat is een betreurenswaardige zaak. 
goed verzorgd en er was kosten noch moeite 

gespaard om de producten voor de ongeveer sooooo — De redactie 

‘bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk ten toon te stel- 

fen, 
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Productnieuws 





g Voeding 


Nieuw van KBC Import/Export is een krachtige voeding, goed voor 40 А bij 
maximaal 15 Vdc. De geschakelde voeding is opgenomen in een ruime kast 
van 220 x то x зоо mm en is voorzien van twee duidelijke digitale displays. 
Links wordt de uitgangsspanning aangegeven en rechts de afgenomen stroom- 
мейе, 
Naast de ampéremeter bevindt zich een overload LED, die bij verschillende 
problemen gaat branden. Bij overbelasting van de voeding gaat de LED bran- 
den en zal de spanning worden geknepen tot een veilige waarde. Ook als de 
voeding inwendig te warm wordt zal de overload protectie zijn werk doen, 
Maar ook als de uitgangsspanning door een defect te hoog wordt zal de bevei 
liging zijn werk doen, 
Met de knop voor het Instellen van de uitgangsspanning kan men traploos 
regel tussen з en 15 V, of de vaste stand voor 13,8 Vde kiezen, De uitgangs: 
spanning heeft maximaal een rimpelspanning van 1o mv. Tevens bevindt zich 
een aan/uitschakelaar 
ор het frontpaneel. De 
Д aansluiting voor de net. 
spanning is voorzien 


е van een zekering. 
aN (inlichtingen: 
Se kac impon/epon, 


Veenendaal) 


MAAS SPS-9400 





e Handscanner 
Alinco. DR-135 „ынын 


een geheugen voor maar lielst 2000 
kanalen en een ontvangstbereik van ол 
tot 2150 MHz. Naast de FM-mode (mono 
en stereo) is de handscanner geschikt 
voor AM, CW, USB en LSB. Voorzien van 
een antenne met BNC-aansluling. De 





2-meter zend/ontvanger 


De 08.135 van Alinco Is een nieuwe 2-meter set 
voor mobiel gebruik, De set is leverbaar met of 





zonder het EJ TNC-board. Met de TNC kan men handscanner werkt op vier AA batterijen 
Packet Radio gebruiken en APRS in combinatie met tuim зо uur (batterij saver op ON). Als 
de GPS-input op het frontpaneel, optie kan worden gekozen voor een 4,8 V 
De achterzijde is voorzien van een DSUB-9 aan- Nicd-accu en natuurlijk voor een netvoe- 
sluiting voor koppeling met de computer. Voor їп. Naast de 23 vaste Kanaalstappen 
Packet Radio is het niet nodig om de microfoon kan men ook zelf de kanaalafstand 
(аси) te verwijderen. instellen. De gevoeligheid ligt op 0,5 HV. 
Naast de gebruikelijke frequentieband voor het voor SSB tot 40 mV voor FM. Afmetingen 
zenden, heeft de DR-135 een ontwangstbereik van 57 X 150 x 27,5 mm en een gewicht van 
лів MHZ tot 136 MH2 (AM) en van 136 MHz tot 174 slechts 200 gram. 

Mhz, Frequentiestappen van 5 kHz, 8,33 KHz tot so inlichtingen: 

KHz, geheugen voor 100 kanalen en 1 oproepka KBC Import/Export, Veenendaal) 

паа, 


Het zendvermogen Is Instelbaar: 5 W, 10 W en о 
W. Onderdrukking ongewenste signalen 6o d8 of 
beter, frequentiestabiliteit d kiz en +/- 2,5 kHz 
bij Narrow FM. Het ontvangstgedeelte heeft ееп 
gevoeligheid van -12 dBu (0,25 LV) en een selecti- 
viteit van 12 kiz of beter bij 6 dB. 

(inlichtingen: KBC Import/Export, Veenendaal) 





TEKSTE unen VAN UTTEREN (том mn 271 


Үаеѕи Gee ene nr ОК eet 
nieuwe mogelijkheden toe aan de pmr Markt. Zo is er 
een optionele unit ( FVP-25 ) verkrijgbaar, waarmee de 
spraak gecodeerd kan worden verzonden of ontvangen. 
ea SHEET ADT ne OTT 
GS 1 ееп toonslot worden ingesteld die alleen 
met dtmf-tonen te openen is. Zolang de 


Juiste tonen niet ontvangen worden is de 








Ongelooflijk. Alle amateurbanden, zenden en ontvan luidspreker van de porto uitgeschakeld. ре 
gen, ondergebracht in een mobiele set, Toegeven, het kanalen worden gekozen met een chan- 
zendvermogen mag dan slechts 5 Watt bedragen wat nel-selector die eerst iets opgetild moet 
voor sommige toepassingen veel te weinig is ( met worden alvorens deze verdraaid kan 
name op kortegolf ) maar de compleetheid die verder warden, Dit voorkomt het per ongeluk 
aanwezig is in deze mobiele ‘doos’ zet het lage zend veranderen van kanaal, Om te voorko- 
vermogen in de schaduw, De enthousiastelingen men dat twee portofoons buiten bereik 
moeten maar eens een kijkje nemen ор komen van elkaar is een ARTS-functie 
wonwyacsu.couk. De F8 wordt hier uitgebreid aan boord, Op het moment dat de por- 
tentoongesteld aan het publiek, Het aantal mogelijk- to's buiten bereik komen Klinkt er een 
heden is te uitgebreid voor deze rubriek. De set alarmioon uit de luidspreker, Handig! 
‘werkt op alle amateurbanden zoals al eerder aange Verder ontbreken de ctcss en des enco- 
geven en beschikt over alle modes inclusief cw en der/decoder niet. Ongewenste voets 
packet ( 1200 en 9600 Baud ). De In-omroepband handelingen worden voorkomen. met 
(мит) ls aanwezig ( uiteraard alleen ontvangst net de keylock-funetie, De nieuwe Yaesu is 
als split werken, if noise blanker en if hift, elektro: verder heel robuust uitgevoerd, Кап 
nische keyer en diverse scan mogelijkheden. Kortom, een stootje verdragen en wordt com- 
teveel om op te noemen, Het gewicht en de bijbeho- pleet geleverd met een Nicd-pack en 


rende afmetingen zijn opvallend; 
x 38 Ch)x i65 Cd), 





лу kg en 135 (b) een heuse tafellader, 






№ Cobra H6-M-84 CB-microfoon 


De Cobra microfoon heeft een ergonomische vormgeving waardoor deze zeer prettig in de hand ligt De microfoon 
Is uitgevoerd in een soort hout-look en gemaakt van ABS dus daardoor nagenoeg onverwoestbaar, Impedantie soo 
ohm en een frequentiebereik van 100 Hz tot 6 kHz, Voorzien van een soepel krulsnoer en een 6 polige-plug: 

(inlichtingen: KBC Import/Export, Veenendaal) 
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Een nieuwe 5 Watt vhf-portofoon met diverse mogelijkheden waaronder een dielstalalarm. Het zendbe 
reik van de Alinco loopt van wa tot 146 MHz. De ontvanger is te gebruiken van 135 tot 174 MHz. Om fre 
quenties op te slaan beschikt de porto over 4o geheugens die voorzien kunnen worden van een tekst 
In plaats van cijfers en frequentie kan er dus ook gekozen worden voor een leesbare aanduiding. Wat 
standaard aanwezige snufjes zijn een ctcss encoder/decoder, des encoder/decoder, Ied verlichting, 
aer, clone-tunctie, verschilende scan mogelijkheden en een multifunctioneel toetsenbord waaron- 
der 16 dtmt-toetsen. Nieuwe toepassingen zijn de al eerder genoemde diefstalbeveliging, be portofoon 
geeft een alarmtoon als de stroomvoorziening (extern ) wordt onderbroken. Een andere voor ons ver- 
der onbekende toepassing is de "muggenveriager' Als deze wordt geactiveerd wordt een bepaalde toon 
Uitgezonden via de luidspreker die muggen zou verjagen. U denkt misschien aan een grap van RAM, 
maar de fabrikant suggereert dit echt zell. 


Productnieuws 





Alinco 
DJ-SR1 


Klein en compact mag deze nieuwe 
PMR-partofoon van Alinco zeker 
genoemd worden, Het gewicht inclusief 
3 batterijen 15 190 gram, Bijbehorende 
almetingen: 55 (b ) x oo (h )x 28 (4) 
mm. De antenne van deze portofoon is 
Inklapbaar. Dit voorkomt tijdens trans: 
роп het afbreken van de antenne. 
Verder zijn er standaard mogelijkhe- 
den aan boord zoals 21 geheugens, 
APO ( Automatic Power 017), ctcss 
encoder/decoder, displayverlichtng, 
batterysaver en een scanfunctie die 
zowel de frequenties afscant als de 
geheugens, Voor dichtbij gebruik kan 
het zendvermogen wor- 
den gereduceerd van soo 
TW tot 200 mW, Zoals 
we van Alinco gewend 
zijn s er een ruime 
keus аап accessoires 
verkrijgbaar zoals tas- 
jes, headsets ( мег. 
schillende ) een accu- 
pack en lader Het toe- 
stel wordt. geleverd 
met handleiding, belt- 
clip en polsriem en 

oogt bijzonder goed, 





President Grant Classic 


Terug van weg geweest of niet? Het is maar net wie de vraag beantwoord. De President 
Grant Classic ( In vroegere tijden zonder Classic ) zal met name de ‘oude rotten’ zeer 
bekend in de oren klinken. Tegenwoordig is de Grant uitgerust met de modes fm, am, 
usb en lsb, heeft een zendvermogen van а Watt en het toegelaten aantal kanalen van 
40. Nog steeds vindt de afstemming van de kanalen plats door middel van een kana- 
lenkiezer, Naast een volume- en squelschregelaar vinden we zaken terug als een mode 
schakelaar, mike- en rf-gain, fine en coarse ( tuning voor ssb ). Het display en de 
s-meterverlchting kunnen pedimt worden en er Кап voor gekozen worden de s-meter 
als modulatiemeter te 

gebruiken. Om storingen 

te onderdrukken zijn 

сеп пое blanker en 

een automatic noise lim- 

iter aan boord. Om het 

einde van een gesprek 

aan te kondigen bij het 

tegenstation Kan de rogerbeep ingeschakeld worden. Verassend dat de Grant nog 
steeds bestaat, Met dank aan de Fa. Avera voor het ter beschikking stellen van een test. 
exemplaar, 








Wie een eenvoudig te bedienen PMR- 
portofoon zoekt kan zich zeker vinden 
met de nieuwe IC-F45R van Icom. Hoe 
minder knoppen des te simpeler de 
bediening. Toch zijn de meest gangbare 


, 
snufjes terug te vinden op de porto, Te 
denken valt aan ctcss en des dle zorg 

- dragen voor een ongestoorde rustpauze 
tussen de gesprekken door of aan de 


autochannel-functie die automatisch 
een wije frequentie zoekt. Selectief 
oproepen behoort eveneens tot de 
mogelijkheden met behulp van een 
aanwezige pagerfunctie.2uinig met de 
baterijen omspringen 

is belangrijk voor por- 








President George 


President komt met de vernieuwde George. Het vorige model was te gebruiken op de 
gangbare ао kanalen in de mode Im. De vernieuwde George heeft als extra modes am, 
usb en isb meegekregen. Het zendvermogen bedraagt net als de vorige versie 4 Watt. 
Het toestel wordt compleet geleverd. Tot de standaard levering behoren een handleiding 
(vier talen ), een microfoon met up/down-toetsen en ophangclip, een complete draag- 
beugel en een voedingskabel Inclusief zekering. De George heeft behoorlijk wat moge- 
lijkheden aan boord, zoals vier geheugens, scanmogelijkheid, noise blanke, automatic 
noise limiter, echo, roperbeep, 
dual watch, display dimmer, 
сеп toonregeling, ingebouwde 
swrmeter, kanaal 19 schake 
laar en een mogelijkheid om de 
displayverlichting om te schake- 
len van amber naar groen en 
omgekeerd. Binnenkort wordt een 
test verwacht in RAM. Met dank 

aan de Fa, Avera voor het ter beschikking stellen van een testexemplaar 





tabele toestellen, De 
ingebouwde power 
saver neemt deze 
taak op zich. Ont- 
vangen signalen 
worden aan de 
gebruiker getoond 
Ма een Ingebouw: 
de s-meter op het 
display. De ren 
wordt standaard 
geleverd met muur- 
lader еп. riemclip 
en is zeker een 
leuke opstap voor 
een beginnende 
per 











Wim Don 


TEKST: 
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IN NEDERLAND ZIJN ER 16 TREINDIENSTLEIDINGSPOSTEN VAN WAARUIT DE TREINBESTURING PLAATSVINDT, "VAN DAARUIT WORDT GEZORGD DAT 


ONDER MEER DE SEINEN єн DE WISSELS OP THD GOED KOMEN TE STAAN”, VERTELT GEERT TER HORST, INFORMATIE-ANAUST bij 


RAILVERKEERSLEIDING. ООК WORDT VANUIT DIE TREINDIENSTLEIDINGSPOSTEN ONDER MEER DE REISINFORMATIE VERZORGD, “EEN VAN DE INFOR- 


MATIESTROMEN GAAT NATUURLIJK NAAR DE TREIN, MAAR WAAR WE ONS ALS VERKEERSLEIDING HET MEESTE MEE BEMOEIEN I$ DE TREINENLOOD,” 


HET GAAT DUS МЕТ IN EERSTE INSTANTIE OM REIZIGERSINFORMATIE IN DE TREIN; WET GAAT ER MET NAME OM DAT TREINEN VEILIG KUNNEN RIJ 


DEN EN DAT DAAR DE BENODIGDE INFORMATIE VOOR WORDT VERSCHAFT, "DE SEIN- EN WISSELDEDIENING (5 NIET ORAADLOOS EN IS ONAFHAN- 


KELIJK VAN DE TREIN, MAAR ALS EEN MACHINIST MOET STOPPEN VOOR EEN ROOD SEIN EN HIJ WIL WETEN WAT ER AAN DE HAND IS, ZAL ER 


GESPROKEN COMMUNICATIE MET DE POST PLAATSVINDEN,” 


ie gesproken communicatie vindt op het 
ogenblik plaats met behulp van Telerail dat 
enigszins gedateerd [s en daardoor enkele 
beperkingen heeft. "TeleRait is ongeveer 15 
jaar oud. Het heeft zijn kwaliteit bewezen. 
Het werkt op basis van een aantal basis 
stations die de telefoon doorschakelen 
maar een werkplek op de treindienst 





dingspost en aan de andere kant naar een 
bijna identieke werkplek in de tein, Het Is 
dus alleen bedoeld voor communicatie tus 
sen wee punten, en specifiek ontwikkeld 
voor mondelinge communicatie tussen wal 
еп tei." De grootste beperking van 
Telerail is dat het gericht is op de 
Nederlandse spoorwegen, terwijl ireinen 


steeds meer internationaal gaan rider. 
“nu wordt bij de grensovergang niet alleen 
de machinist maar ook heel vaak de loco: 
motief gewisseld. vroeger was dat vanwege 
het feit dat de treinen in het buitenland op 
ееп andere spanning reden, Daarom was ег 
оок niet zo'n behoefte aan een internatio 
naal communicatiesysteem." Nu locomotie: 


Peng 


ven onder verschillende spanningen kun. 
nen rijden, ontstaat vanzelf ook de behoef- 
te аап een internationaal te gebruiken 
communicatiesysteem ter vervanging van 
TeleRall, 

Andere beperkingen van Telerail zijn de 
datering ervan; het is technisch en econo: 
misch al lang afgeschreven. "ten derde 
beperking ervan is dat op de treindiensiei 
dingsposten er sprake is van variabele 
werkplekken, Op rustige momenten met 
minder treinbewegingen is er minder per- 
soneel aanwezig dan op drukke momenten 
met veel treinbewegingen, Dat houdt dus 
in dat de gebieden waar deze medewerkers 
zicht op houden variabel moeten zijn. Dat 
Кап niet met TeleRall omdat dat punt-punt: 
verbindingen zijn; het is dus een redelijk 
star geheel” ledere werkplek in de trein 
dienstleidingspost heeft nameljk een eigen 
‘eletail-set en daarmee kan er gecommu: 
hiceerd worden met de reinen op een 
bepaald baanvak. Op het moment dat een 
medewerker van de treindienstleidingspost 
meerdere baanvakken wil kunnen 
"manager", dan moet hij dus op meerdere 
werkplekken tegelijk werken. "Dat is dus 
niet praktisch; de overige systemen die die 
medewerker gebruikt, kan hij wel met de 
computer naar zich toe halen, maar met 
TeleRail gaat dat dus nlet” 





Het nlet international kunnen gebruiken 
van Telerail is de drijvende factor in de 
ontwikkeling van een nieuw communicatie- 
systeem, Overigens is dit probleem niet 
specifiek voor NS; ook andere Europese 
spoorwegmaatschappijen hebben behoefte 
aan een internationaler te gebruiken sys- 
teem. Vandaar dat de overkoepelende 
organisatie (de UIC, Union internationale 
des Chemins de fer) die de Europese spoor 
regels opstel, inmiddels raamvoorwaarden 
heeft opgesteld voor een Europees te 
gebruiken communicatiesysteem. "Ше 
raamvoorwaarden zijn vastgelegd onder de 
thel "EIRENE wat staat voor European 
Integrated Rallwayradio — Enchanged 
Network, Dat geeft het kader aan waarbin- 
nen alle Europese spoorwegbedrijven hun 
communicatie moeten regelen.” Binnen dit 
kader is er valdoende ruimte om eigen 
zaken te regelen die specifiek zijn voor bi 

voorbeeld Nederland; de basisfunctionat 
teiten zullen echter door heel Europa bruik- 
baar moeten zijn. "Teleail voldoet niet aan 
de randvoorwaarden van EIRENE; vandaar 
dat we over gaan stappen op ееп nieuw 
systeem dat daar wel aan kan voldoen en 
waarmee we tegelijkertijd ееп aantal 
beperkingen van Telerail kunnen verhel- 





pen.” “In Europees verband is er gekozen 
vaar een GSM-R-netwerk”, vervolgt Ter 
Horst, “De '#' staat voor ‘ral’ en geeft 
daarmee aan dat dit GSM-netwerk (dat het 
zelfde principe kent als een normaal GSM 
netwerk) specifiek gereserveerd is voor 
toepassingen door spaarwegmaatschappi 
en, Het werkt dan aak op een andere fre- 
quentie dan de commerciële GSM-newer 
Кеп.” GSM-R is echter geen communicatie 
middel, maar aleen een draadloos net 
werk. Het is aan de spoorwegmaatschappij 
en daar apparatuur op aan te sluiten waar 
mee bepaalde functies en taken kunnen 
worden vervuld. Zo zal GSM-R onder meer 
gebruikt gaan worden voor spraakcommu. 
— tussen de wal en de trein. "GSM 
kent geen vaste gebieden, wel cellen, maar 
niet zulke vastomlijnde gebieden als waar 
wij nu mee werken met TeleRail. Dus in 
principe zou je vanaf Den Helder iemand in 
Milaan kunnen berelken. Dat is niet prak- 
tisch; vandaar dat we gebleden hebben 
afgebakend.” Deze gebieden liggen niet in 
GSM-R vast, maar in de laag die er over- 
heen ligt, dus in het systeem op het 
bedienniveau. “Daarmee zijn we gelijk heel 
flexibel geworden, Als de gebiedsgrenzen 
tijdelijk of voor ані veranderen, kunnen 
we met een Kleine wijziging In de software 
volstaan, We zijn dus niet meer afhankelijk 
van de hardware langs de baan.” 


Naastspraakcommunicatie zal in GSM-R 
пов een aantal funcionalititen worden 
ingebracht, "Een van die zaken is de alat- 
maproep op het moment dat een calamiteit 
dreigt, bijvoorbeeld een aanrijding door 
een ontsporing. De bedoeling is dat de 
machinist van die ontspoorde trein met 
behulp van het GSM-R-netwerk een signaal 
de lucht in kan sturen naar andere treinen 
їп de omgeving en naar de treindiensteider 
ор de post” Het is vanzelfsprekend nlet 
nodig dat iedereen” dit signaal ontvangt; 
daarvoor kunnen de gebieden softwarema 
tig nog kleiner worden gemaakt. "Dan gaan 
we eigenlijk naar het celniveau, GSM-R 
bestaat uit alemaal kleine cellen die als 
het ware over de sporen heenliggen 
Wanneer er nu in een van die cellen een 
machinist een alarmsignaal verzendt 
wordt dat door de configuratie verstuurd 
aan de treindiensleidingspost en aan de 
aangrenzende cellen”, legt Ter Horst ull. 
Afhankelijk van de calamiteit en de situatie 
kan bepaald worden in welke aangrenzen- 
de cellen het signaal ontvangen moet wor 
den. In Telerail gaat dat op dit moment 
ongeveer gelijk, alleen zijn de gebieden 
veel groter , Het alarmsignaal gaa uit voor 


het hele gebied en niet voor aangrenzende 
gebieden, “Het is dus veel minder nauw 
Keurig dan straks met CSM-R, Aangezien di 
door de computer wordt afgehandeld wil 
(en we proberen het systeem nog geavan. 
ceerder te maken, door bijvoorbeed оок de 
rijrichting van de trein mee te laten wegen. 
Treinen die naar de plek van de calamiteit 
— zouden een signaal moeten ont 
vangen, terwijl de weinen die van de 
"onhielsplek afriiden niet gewaarschuwd 
hoeven worden; die willen we just zo snel 
mogelijk kwijt.” Deze toepassing is op dit 
moment nag prematuur en is ook geen els 
їп het kader van EIRENE; het is een wens 
die de NS hebben реш! waarvan wordt 
bekeken of het technisch haalbaar is dat in 
te bouwen. 





Terug naar de treindienstleidingspost. Alle 
Niexibele werkplekken zijn daar uitgerust 
met een telefooncentrale (een arbitragesys- 
teem) waarop allerlei verschillende typen 
telefoongesprekken binnenkomen (afkom- 
stig van een belle (van KPN), van het 
elgen telefoonnet of van ‘normale’ GSM 
toestellen), “Oat arbitragesysteem heeft in 
zichzelf de mogelijkheid om van werkplek 
te veranderen en meer naar de medewer 
ker toe te trekken. Dus de medewerker die 
verantwoordelijk is voor gebied X kan alle 
lijnen die te maken hebben met gebied X 
naar zich toe halen, Wordt zijn’ gebied gro- 
ter, bijvoorbeeld omdat gebied 2 er déin 
bijkomt, dan Кап hlj ook alle lijnen van 
gebied Z naar zich toetrekken. Omdat de 
gesproken communicatie op zich niets 
anders Is dan normaal telefoonverkeer wi 
len we GSM-R wel Inbrengen in dat arbitra 
gesysteem.” Hierdoor zal GSM-R voor de 
werkplekken flexibel inzetbaar worden, 


Naast het vervangen van de functionaliteit 
van TeleRail (zoals hiervaar beschreven) 
wordt in de toekomst ook gedacht aan het 
Inbrengen van andere functlonaliteiten in 
dit nieuwe communlcatiesysteem. "Vía het 
GSM-R-netwerk kunnen we naast gespro- 
ken communicatie ook datacommunicatie 
laten plaatsvinden. Ondanks dat we in 
Nederland пи al veel treinen laten rijden op. 
relatief weinig spoor (ook al denken heel 
veel reizigers daar anders over) willen we 
dat spoor nog optimaler gebruiken, De toe. 
passing van GSM-R daarbij zou weleens 
heel nuttig kunnen zijn” Ter Horst doelt 
hiermee op het vertrek van treinen. Nu is 
het zo dat op de post de treindienstleider 
de toestemming tot vertrek geeft aan de 
machinist die dan met zijn trein kan ver- 
wekken, "De treindienstleider weet echter 





niet of de rein gereed is om te vertrekken. 
Het gebeurt vaak genoeg dat de trein nog 
even blijft staan. Dat is natuurlijk zonde 
van de capaciteit van het spoon” Vandaar 
dat er gedacht wordt om met behulp van 
GSM-R de procedure te veranderen; de 
machinist geeft dan aan de treindienstlei 
dingspost een seintje dat hij gereed is om 
te vertrekken en de past laat op zijn beurt 
weten of de trein inderdaad mag vertrek 
ken, "De besturing van seinen en wissels 
vindt plaats door middel van een compu: 
tersysteem, het VPTsysteem (vervoer per 
rein-systeem), Als de machinist door een 
simpele druk op de knop kan aangeven dat 
zijn trein klaar Is om te vertrekken, kan dat 
signaal worden toegevoegd aan het sys 
teem. Dat rekent vervolgens uit welke rj 
wegen ingesteld moeten worden en stelt 
deze dan ook in. Het systeem koppelt ver 
volgens terug naar de machinist die daar 
daar weet dat hij kan verrekken,” Dat laat 
ste hoeft overigens niet per se via het GSM. 
Renewerk te verlopen; de huidige seinen 
voldoen daarvoor nog ` uitstekend. 
“Daarmee kunnen we de capaciteit aan: 
zienlijk vergroten, Neem bijvoorbeeld 
Utrecht Centraal, Daar wordt voor een ver. 
trekkende trein een heleboel spoor goed 
Ingesteld; als die trein niet direct vertrekt, 
betekent dat vaak ook dat andere treinen 
het station niet kunnen vertrekken of kun. 
nen binnenrijden omdat hun sporen bezet 
zijn, Door vanuit de trein te gaan werken, 
voorkomen we dat treinen elkaar al te veel 
In de weg ziten,” 

GSM-R kan ook warden toegepast in com. 
binatie met het Wisen, het trein 
mummervolgsysteem, “Daarmee kunnen 
we complete treinen volgen, Het gaat er om 
te kunnen zien waar treinen zich op het 
spoor bevinden. De treinen zijn als een 
soort blokjes op de kaart te volgen en daar 
zijn natuurlijk allerlei conclusies uit te trek 
ken” Wet huidige TAV-systeem is geba 
seerd op de veiligheldsiaag waar spoorbe- 
zetting wordt gedetecteerd en waarop sei 
men worden gestuurd. Daar haalt het TNV- 
systeem de informatie vandaan om aan te 
kunnen geven waar de trein zich bevindt, 
“we kunnen dus alleen zien dat een trein 
een bepaald sein is gepasseerd en nog niet 
bij een volgend sein is. Maar op sommige 











stukken spaar zijn die afstanden behoorlijk 
groot. Daardoor zijn de treinen niet nauw 
keurig genoeg te volgen.” Zoals eerder 
beschreven bestaat het GSM-R-netwerk uit 
Kleine cellen die als het ware over de spo: 
ren heenliggen, "Door die cellen te koppe: 
len aan het Thv-systeem kunnen we veel 
nauwkeuriger de plaats van de trein bepa- 
len. Het TNV-systeem kan bepalen op welk. 
spoor (in welke richting) de trein rijdt, ter 
"Will het GSM-R-netwerk kan aangeven in 
welke cel de trein zich bevind.” 


CSM:R brengt dus nogal wat; het is dan ook. 
gen groot project met een looptijd van 
Jaren, Ter Horst: “In 1998 zijn er in Europees 
verband afspraken gemaakt over EIRENE, In 
september 2000 hebben we het 
Nederlandse project aanbesteed aan leve: 
ranciers van het GSM-R-netwerk (MobiRall 
oftewel een samenwerking van Siemens 
Nederland en KPN Telecom). Het enige dat 
zij doen is zorgen dal dat netwerk opera: 
tioneel wordt,” Het inbouwen van de 
genoemde functionaliteiten wordt gedaan 
door Railinfrabeheer (RIB), op aangeven 
van de door Railverkeersleiding opgestelde 
gebruikersspeciflcaties, "We verwachten zo 
rond 2003 dat het eerste baanvak is uitge. 
rust met GSM-R,” Streven is dat de functio- 
naliteiten van het huidige TeleRall-systeem 
dan functioneren. Overigens zal Telehall 
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2871 DP SCHOONHOVEN 
TEL.: 0182 - 38 85 06 
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nog zeker geruime tijd gehandhaafd blij 
ven. "De treinen blijven niet op hetzelfde 
traject rijden; daarom zijn dubbele installa 
tie van GSM-R naast TeleRail de komende 
Jaren nog nodig.” 
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Choice of the World's top DX’ers™ 
YAESU FT-817 
PORTABLE TRANSCEIVER 


HF/50/144/430 MHz (AM-FM-SSB-CW) 










Your report is 5 and 8 Jan, qsl ? 
Kä Please repeat my report Nick ! 


ke NE: told you Jan, 5 and 8 !!! 
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I cannot believe it Nick, Гат 
ror, running only 5 Watts !!! 
*4 K3.... de PA3.... 


Ong 
Ze 
"^  Alleenvertegenwoordiging inNederland en Belgie 
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reeds meer dan 35 jaar spe 







ontvangst van 30 Ke ft 30 MHz 
n de mode's SSB, CU, ATTY en AM 


« zanden op ale toegestane HF amateur- 
banden mot max. 100 W (40 WAM) 








14 19 * AF shit interferentie onderdrukking 
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«ingebouwde electronische eier 












«standaard voorzien van VOX, 
mic. processor on RF gin control 


` 10-keypad voor het direct intootson 
van frequent’ оп geheugenkanalon 


` коше ult moerdere (optionele) МЕ fiers 
` Noise tanker met stolar niveau 


die je ervaart! 







> Bel voor prijs!!! 


TEAM Tricom 444 


Nieuwe norm 27 mHz mobiel zend- 
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aanbiedingen Kga 


н - Bel voor prijs!!! 
Radio Abe bestaat dit jaar 50 jaar! Dit gaan president Grant 


(||. wij vieren door elke maand met een zeer President Grant 
NA. - Spectuculaire aanbieding te komen. U vindt ede norm 27 mhz mobil 


/ ` 7 іп onze winkel vele andere aanbiedingen 

| г 3 Watt FM, Watt SSB en | Watt AM. Met RF gain, MIKE gain enz 
ff, М ГЦ, die u echt moet zien, Radio Abe heeft een Aj vele jaren één van de bekenste E * 
VAN 


` 
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io X groot assortiment in HF, VHF en UHF пона zend- ontvanger WER SOGN 


* Р 
IE sets, zowel mobiel, basis als portable. | 
H H Grote sortering aan kortegolfontvangers, 
Sea a. Scanners, CB apparatuur, bedrijfs? MOS-FET versterker 
portofoons, voedingen, satelliet 2 mail 150 Watt RMS vermogen bij 4 Ohm. Afmeting 480 x 
Ontvangst-instalaties voor zowel TV als — 45 85 mm. Gewicht 5.3 ke Van 1.599. nu voor FL 399, A 
nz. Ook leveren wij PC-kaarten 
voor internet-ontvangst via de satelliet Zetagi TM999 
SWR meter met 
antenne matcher 


UBILEUM р Мак 100 Watt voor 26 tot 
NBIEDING!!! Y \ похо cb 
| Sadelta Echo Master In 2 = тх 
classic mike met up/dn ү De communicatie specialist 


Wordt gevoed door cen 9 volt batterijen of door 


emer 8-22 3021 BN Rotterdam _- 
de bak via ееп 6 polige mike aansluiting. an 016477 5802 - Fax 010-477 0268 
| inet ezendosten 7150. — —— 









PETER VAN DER WAL 


TEKST: 


mg ` mmh ay 


Vier actieve 
antennes op een rij 


NIET IEDEREEN KAN ZOMAAR EEN FUNKE 
ORAADANTENNE KWIJT. ACTIEVE ANTENNE'S 
KUNNEN DAW EEN PRETTIGE OPLOSSING ZIJN. 
ONDER DE ACTIEVE ANTENNES 15 IN HET VER 
LEDEN NOG WEL EENS SLECHT MATERIAAL 
AANGEBODEN, HET VERSCHIJNEN VAN EEN 
NIEUWE ACTIEVE ANTENNE VAN RE-SYSTEMS. 
WAS AANLEIDING OM ANTENNES VAN DIVER. 
SE MERKEN, IN DIVERSE PRIJSKLASSEN EENS 


MET ELKAAR TE VERGELIJKEN. 


Draadantenne versus 
actieve antenne 


Opvallend was de veel grotere signal 
челде van de actieve antennes ten opzich 
te van de draadantenne op agere reque 
ies. Met name im het langegolfgebled 
geven de active antennes beduidend meer 
Signaal af dan de bijna o meter draadan 
tenne. Di eff wordt minder met het 
hoger worden van de frequenties, Daar 
saat tegenover dat de dadantenne 
zoveel ser Is dan de actieve antennes 
dat bijvoorbeeld zwakte signalen in de 
twintig meterband met de actieve anten 
nes in de is lagen еп met de dtadan 
lente floes neembaar waren. Ol het 
ТШЕ Gen de. байам 
bevindt zich verder van het huis af en zal 
daardoor minder man made noise opik 
ken. fen drascantenne bevat geen rls 
de versterker, mogelik pl de draacanten 
пе met MLB aanpassing minder uis op dan 





draadantenne korter wordt lopen de prestaties op de lange- en middengolf echter terug en 
wordt het verschil ussen de actieve antenne's en de draadantenne -in het voordeel van de 
actieve antenne's- nog groter, 

Als wij echter ruwweg een vergelijking maken kan je stellen dat de goede actieve antenne 
ееп volwaardige vervanging is voor draadantenne, zeker op lagere frequenties. 


Prijsklassen 


Het zal inmiddels wel bekend zijn dat het geen enkel probleem is versterkers met een 
enorm laag ruisgetal te maken die nog flink versterken ook. Het wordt pas moeilijk als wij 
ееп versterker willen maken met halfgeleiders waar flink wat stroom doorheen kan lopen 
Hoe meer stroom er loopt, hoe ongevoeliger zo'n halfgeleider wordt voor oversturing door 
sterke signalen. Zo'n zwaardere versterker is namelijk door sterke signalen moeilijker uit 
zijn lineaire versterkings gebied te krijgen. Het nadeel is dan weer dat zo'n halfgeleider 
vaak weer veel meer ruist dan ons lief is. De echte versterkerontwerper is dan ook doorlo 
pend op zoek naar het beste compromis tussen deze verschijnselen om tot een zo goed 
mogelijk resultaat te komen. De antenne's moeten in principe zonder bezwaar signalen 
kunnen verwerken van ол volt, maar ook van 109 milivah. Dat vereist een dynamisch 
bereik van 120 dB, een enorm hoge waarde. Hoe lager dit dynamisch bereik, des te eerder 
er door de vervorming harmonischen en mengproducten ontstaan. Het is bekend, dat men. 
soms jaren ontwikkelingswerk in deze versterkers steekt om tot het gewenste resultaat te 
komen. RAM nam drie actuele actieve antennes onder de loep die overigens uit een uit 
eenlopende prijsklasse komen, Een antenne van ARFIC vroeger Patronis), RF-Systems en 
Rohde en Schwarz 


ARFT 

De Patronik AVKG 1000 is een Kleine anten 
ne die door ARFT wordt vervaardigd. ARFT is 
gevestigd in Uithuizen (Gr) en gespeciali 
seerd in het ontwerpen van o.a. ege 
quent apparatuur en schakelende amer 
De AVKG 3000 is een Kleine antenne, die 
alleen al om zijn afmetingen door velen op 
prijs zal worden gesteld. De antenne ziet er 
goed verzorgd uit. De witte kunststof buis 
is aan de bovenzijde afgesloten met een 
zwarte kap. In de witte buis is een helical 
gewonden opvangelement aangebracht. De 
onderzijde wordt gevormd door een alumi 
nium voet, die blauw is geanodiseerd. In de 
voet bevinden zich drie schroefgaten, vaar 
in (meegeleverde) RVS bouten kunnen wor 
den gedraaid, om de antenne zo boven op 
een buis te kunnen plaatsten. Doordat de 
50-239 connector diep in de voet valt, kan 
hier praktisch geen regenwater binnenla 
pen. Een vochtdichte aansluiting met de 
kabel 15 dit echter niet. De antenne wordt 
geleverd met een losse adapter om in de 
coaxkabel op te nemen, Een los tulpplupje 
wordt meegeleverd. Hiermee kan men een 
voedingsdraad naar het adaptertje verbin: 
den. Een snoertje is niet meegeleverd, u zal 





Twee pushpulí versterkers als buller 


zelf even een kabeltje moeten solderen, 
Eveneens wordt het gebruik van cen zeke- 
Ting, (100 mA) aangeraden. Hier zijn geen 
voorzieningen voor getroffen, dus ook hier 
moet u de soldeerbout even zelf hanteren, 
Bij de AVKG 1000 wordt geen adapter mee- 





De auteur aan het meten 











geleverd, U moet dus zelf voor een goede 
adapter zorgen. De kwaliteit van de adap 
ter is uitermate belangrijk bij gebruik op de 
lange- en middengolf, omdat er gemakke- 
lk stoorsignalen via het lichtnet kunnen 
binnendringen. Wilt u problemen vermij- 
den, voedt de AT dan uit een gelaccu of 
iets dergelijks. Zij zijn voor een prikje op 
elke rommelmarkt te koop en met een 
stroomverbruik van slechts so mA wordt u 
niet voor een groot probleem geplaatst, 





De versterker 


AFT heeft een bekend concept toegepast, 
waarschijnlijk naar eigen ervaring geopti 
maliseerd. Een fet, die de hoge impedantie 
van de draad aan de laagohmige impedan 
tie van de daaropvolgende medium power 
transistor aanpast. Er zijn twee diodes aan 
de antenne-ingang. aangebracht om be 
schadiging door statische lading te voorko: 
теп. Een zenerdiode vormt bescherming 
van de versterker tegen spanningspieken 
op de voedingslijn. 


оок ARFT heeft aan de antenne gemeten en 
geeft de volgende waarden op: 


Iech: eme mue 

RR Уай usen 1 en бо it 

af orte interceptpunt: #/- 8 dem. 

JE orde ineceppunt: 1. зо dem. 

Stroomverbruik: — sso mAb] n = 5 volt nc 
Tae Vnom) 


verering лла wa lt = 30 MNZ 
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productions, regeren posprodtion. Bij elke pradnetie worde mech 


Het Needs Omroep: 
produkt Bedrijf (OD) 
[IM 


geleverd. Op locate ofin 





n van onze shi: Vaor producenten en omroepen: 


‘Onze Kanten vensouwen op cen vlekkelze opmame en onges 





de uitzending: 


Visi denstvorleners арч 


sp de Europese ovd 
Made mort Ни bedrij 
lever olles wat nodigis 


Onmisbaar centrum voor de Nederlandse televisie i her prottenter Verbindingen, 


waa dag en nace beeld 





lode en commwistiverbindigen toc stand vorden. 





gebracht Messa vanuit de Master Control Коон (MCR) in Hilversum, d 
dieses en шиме schakel in Bet proces dar dt tor (live televisie-uitzendingen чап de 


— — publice omroep. De MCR Hilversum fungeert als het digitale verkeersplein binnen 


— de nudiovisuele ifestructar op het Media Park 
ЕРТ 

ШИШ Voor di pater zoeke wi een: | 
төп oven le 

КУ 

тинин, Zen, Y — 

Radio V tot en mil 5, medewerker verbindingen m/v 

Зун Cn, OL, | 
тик звемо. 


Hot work: 





De cirea 20 mde werkers van Verbindingen zorgen voor de dagelijke operae het 





intere еп estee videoverksor instanton 
het частка еп stl 


n van Nederlandse bijdragen aon 


ax ruven bij de diverse aanbeden. Vender 






ebben irn o Т zin zo 








gevarieerd.. Het kunnen eenmalige verbindingen zijn, bijv 








Kr ver die vomit her ийе veda moe doen in het sch Maar her 





em Jan ook sen project zin zoals bijvoorbeel de verbindingen varie de diverse 
breeding linde suanlatsen van De Bus van SBS б, De benodigde verbindingen wonden vervolgen 
purpuram gereserveerd en Бема, De medewerker Verbindingen i verantioonlelil voor 








Шайык ири rsen van de vale verbinding 
Vidaobosting, wobeosting 
tn het oanbieden von ridh 


zänn 


Do el 








hebe een opleiding MTS-elekiro of gene beschik je over 





gen enis 

an televisie en tactic, 

Je eh aline met het bewaken van tsi) Halt, waarbij сеп poo 
Менен 





dencheldend vermogen en сеп chend gehoor een vereiste is 





saa en flexibel 
Jecht goed Eng (en ченак Fran). 


* Je maakt je м gangbare en bedtspociehe computer applicaties eigen: 





* Je bent in aar rot het behouden van overzicht in hectische situatie 





* e boot ante en servicegericht en kunt zeltam werken 
* Je signaleert voortdurend problemen en kansen op de (middellange terii en 
anticipeert hir. 


+ Je kan goed wt de vosten met cen onregelmatig wer 





Het aanbod: 
We bieden je de unieke kans om in сеп creatieve en profane organisatie mieë të 
demi en ee te werken am een conii vendrende beeld- en geluidproductie 


En niet alleen je collage zj enthousiast, 





— ook bij de Kane eee 








bijzonder gedreven persoonlijkheden en сеп prettige verder алп, Onze arbeids 


soorwaamlet zijn net zoals de werksfeer: gewoon het goed en bovendien flexibel, 





Voor meer informatie kunje contact opnemen met Hans Klander, tl, (035) 677 1 
Voldae je aan het profiel еп ben je iesen Senar je CV met ven korr briefje 


binen 10 dagen nar het NOB, tav, Emiel Filart, HIR- 
adviseur (HRM), postvak Fól, Poubus 10, 1200 JB 

HILVERSUM. E-mails kan ook: сайр 

frm dan wel де fone in de авсат, 


Nederlonds Omroepproduktie Bedrijf, Postbus 10, 1200 JB Hilversum. — website: 





www.nob.nl 





Justitie 


Justitie werkt aan een 
veilige en rechtvaardige 
samenleving, 

Zij waarborgt de 
rechten van burgers, 
Rechtszekerheid, 
rechtsbeschermingen 
rechtsgelijkheid staan 
daarbij voorop. 

Justitie draagt 
verantwoordelijkheid 
criminaliteitspreventie, 
wergeving, 
rechishandhavingen 
het uitvoeren van 
straffen en 
maatregelen. 

Hierbij werkt Justitie 
samen met anderen, 
binnen en buiten de 
overheid. Van haar 
medewerkers verwacht 
Justitie integriteit, 
bekwaamheid 


en betrokkenheid, 


Ministerie van Justitie 
”Hacken” voor een rechtvaardige samenleving 


Onderzoeksassistent 


[gesloten systemen] .„ sw 
Nederlands Forensisch Instituut 


нам 





erlands Forensisch Instituut [КЕП is belast met het leveren van een bijdrage 


van de waar! 





svinding in het strafproces middels het verri 





van forensisch 
zaakonderzoek ten dienste van de zittende magistratuur, het openbaar ministerie, 


de politie en de overige personen en instanties die met de opsporing van strafbare 








feiten belast zijn. De afdeling Digitale Technologie is toonaangevend in de 





Forensische Informatie- en Communieatietechnologie, De afdeling verricht 
forensisch zaakonderzoek en R&D op het gebied van Open Systemen [onder meer 


PC's, besturingssystemen, opslagmedia), Gesloten Systemen fonder meer 





organizers, telefoons, smartcards en andere digitale elektronica), 


Datacommunicatie fonder meer internet) 





Sryptografie en Beeldmateriaal, 


Zowel het beschikbaar krijg 





digitale gegevens als [geautomatiseerde] 





analyse behoort tot de activiteiten. Het werk combineert alle uitersten van het 
ICT-veld: van het bedenken van creatieve "hacks! voor onalledaagse problemen tot 


van het ontwerpen en bouwen van robuuste systemen voor intern en extern 





gebruik. Bovendien treedt de afdeling op als [in 
expertisecentrum. Ontwikkelde methoden worden door de 





toegepast in forensische onderzoeken maar ook uitgewisseld met binnen-en 


buitenlandse opsporingsdiensten. Meer informatie vind je op onze website: 





Functieomschrijving as onderzoeks asin бено Systeman ondersteun je do 
vorige onderzoeks tinnen de adang Digitala Tachriotagia; ma name de van tondarzekug rop 
Gesloten Stomen maar ok ander rope. Dez andarstouning eet betrekking op он! het 
onerzon aaf ala op da narinistratieva vawatking van do resultan. 

Functie-eisen geronde sts opleiding in do richting rekroechniokdan wal oon door 
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Welding van deze aulvertantie wordt et op prijs gesteld 








RF-systems 


Tekenend is de situatie bj RI-Systems. Na 
een aantal jaren verschijnt er telkens weer 
een ‘upgrade’ van een antenne, omdat het 
mogelijk is gebleken de resultaten in de 
duurste categorie, in dit geval de DX-ONE 
pro, telkens weer een beetje e verbeteren, 
Het s bijna een gewoonte van RF-Systems 
om de versterkers die worden vervangen 
door de nog betere, een plekje te geven in 
de antennes in een lagere prijscategorie, 
Ook hier zien wij dus een regelmatig 
opwaarderen van de -betaalbaardere 
antennes omdat zij de versterkers van hun 
duurdere broerje erven. Vaak worden er 
Чап nog enige aanpassingen verricht om 
tot een ортаа! resultaat te komen. Bi) de 
nieuwe DK) professional is gebruik 
gemaakt van de versterker van de rot 
Professional, die wereldwijd als één van de 
beste actieve amenne's wordt beschouwd. 
"lj de optimalisering s een beter grootsi- 
naalgedrag bereikt, naast een hogere ver 
sterking. Tevens Is de antenne nu voorzien 
van een drievoudige bescherming tegen 
statische lading, Een verbeterde netvoeding 
zorgt voor een schoner signaal bij lagere 
frequenties, 

RESystems gaat ets verder bij het ontwer- 
pen van actieve antennes dan andere fabri 
kanten: de meeste fabrikanten nemen cen 
spriet als oppikelement, RF-Systems doet 


OS antenne 


dit -ook- bij de DX-10 PRO anders, De gehele antenne is ondergebracht in een kunststof buis, 
waardoor men vrij is in het vervaardigen van een ander oppik element, in dit geval Is het 
сеп helical gewonden draadelement. Dit is zo gedimensioneerd dat de eigen resonantie van 
de antenne ver boven het ontvangstgebied ligt, Hierdoor is een zeer gelijkmatige verster 
king over een groot gebied mogelijk. Tevens claimt men dat, door gebruik te maken van 
deze ‘straler de antenne niet alleen gevoelig is voor verticaal gepolariseerde radiogolven, 
maar tevens voor horizontaal gepolariseerde. De fabrikant stelt dat de antenne hiermee 
fadingverschijnselen kan compenseren. Met name voor zwakke, ver verwijderde stations 
kan dit een aardige winst betekenen, 


Та 
frequentiebereik зо = з Me (20 M = so ital тотеп) 

omvangstpatsoon:_ random gevoelig, remite polarlsarie voor verminderde fading, эо * verticaal, v * horizontaal, 
terunt: 70 dBm (* te)» dan ao dim GP orde) 

Weil) бетде зо meter, darter 32 mm 

Зути: 12 vo, wo m^ 

wini ` max хо kmu 


De voeding en gestabiliseerde kabeladapter van de DX-10 PRO zijn los van elkaar uitgevoerd, 
De netvoeding is een netadapter van Duits fabrikaat die aangepast is voor voeding van een. 
actieve antenne op lage frequenties, Zo is men verzekerd van een ontvangst die op. 

de lange en middengolf niet wordt gestoord door signalen die zich voortplanten via 

het lichinet, Met een losse voedingskabel wordt de antenneadapter gevoed, die 

aan de ontvanger wordt bevestigd, Op zijn beurt schroeft men de antennekabel 

аап de adapter, Een rubber huls, ‘sleeve’ genoemd door RP-Systems, plus zeewa 
terbestendig vet, De huls, wordt gevuld met vet, over de connector geschoven, 

Hiermee wordt de antenneconnector dampdicht afgesloten. 


RF-systems AA-150 


Deze antenne heelt al een aardige historie achter de rug. Aan boord van zeil 
schepen is deze antenne zo ongeveer de standaard als het gaat om actieve kort- 
egolfantennes. De antenneversterker Is In een stalen huls geboud, Als oppikele- 

ment wordt een RVS spriet toegepast van ongeveer een meter lang. De 14 meter ` 
lange kabel is ingegoten in het versterkerhuis. De antenne mag daarom als ` 
totaal waterdicht worden beschouwd, zeker pezlen het feit dat het inwendige 
geheel met giethars is gevuld. Reparatie is derhalve onmogelijk, maar aange- 

zien de antenne tegen enorm hoge spanningen en stromen -5000 Ampere puls- 

is beveiligd schijnen ze niet defect te raken, De voedingsspanning is beveiligd 

tot pieken van 5o Volt, De antenne ‘loopt’ van зо Нг tat зо MHz en dekt daar: 
mee het gehele LF en Hr gebied af dat voor ons als lange tot korregolliulst 
raar interessant Is, 











species: 
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(de versterkingen worden opgegeven Lë een dipool, Dit geld voor alle 
door ons gebruikte actieve antennes) 


Rohde & Schwarz HE-011 


Deze fabrikant, bekend van haar professionele ontvangers met bijzonder goede eigen. 
schappen, en in mindere mate bekend van de kolossale antennes voor kortegolf bedrijf, 
komt met een geheel ander concept, De elektronica van de antenne bevindt zich in een 
kunststof huis waar bovenop een RVS telescopische spriet is gemonteerd, Alle bevesti 
gingsmaterialen zijn van RVS. Ook de HE-on bezit een binnenshuis te plaatsen eenheid. Dit. 
is een geschakelde voeding waar aan de antennezijde een N-connectar is bevestigd en aan 
de onwangerzijde een BNC connector, Alhoewel men in de handleiding over een gescha 
kelde voeding spreekt, is de meegeleverde voeding een gewone voeding met een transtor 









De jet versterker van de ROS antenne 


mator, Er zijn maatregelen getroffen in de 
binnenshuis te plaatsen voeding om de 
antenne te beschermen tegen narigheld die 
via het lichtnet binnenkomt. Oit treedt 
voornamelijk op bij lagere frequenties, 
Rohde & Schwarz peelt hier dan ook een 
storingsonderdrukking op van 120 dà bij 10 
Hz tot va MHz. Men geeft voor deze voe- 
ding/koppelunit een demping op van « 1,5 
dB en een SWR van «2,5, Dat lijkt een hoge 
waarde, die voor ontvangst echter conse 
quenties heelt. Men stelt dat men gerust 
met 100 Watt in de nabijheid van de anten. 
пе kan zenden, zonder dat er schade aan 
Че versterker optreedt, Ook is deze anten: 
пе volgens de fabrikant beschermd tegen 
flinke statische ontladingen, tot 5 kilo 
ampère. 





Met de antennespecificaties is Rohde en 
Schwarz ook nogal gul: 


egent юш so MW. 
orn ot 209 Mie. 

gotta: veran 

Nominate impedantie — io hm. 

э eua 

Stralingspatroon: ronder, vertaal zie prae 

versterking ECH 

eme DEN 
W330 dtm 


voedingsspanning: ` mm 170 mA 

“toelaatbare windsnelheid: os jh 

bediener -30 tot doge C Volgens MIL 
So ot math sons en 
ms 





De ‘versterker’ 


De “versterker! van de НЕ-оп zal menigeen verrassen, de antenne verzwakt namelijk mini- 
maal 7,5 dB. Dat is in principe geen probleem. De meeste ontvangers zijn namelijk gevoe- 
lig genoeg om deze krappe slgnaalrulmte te compenseren. Een zwakke 
zender in een rustige band zou u echter met deze antenne wel eens 
kunnen missen, daar waar u met de DX-io PRO hem nog goed kan 
nemen. De DX-1 PRO heeft namelijk een winst van 6 dB, tezamen 
tenslotte een verschil van ruim twee S-punten. De versterker is in 
wezen slechts een impedantieomvormer, De impedantie van de 
spriet is enorm hoog, Deze wordt door een зло fet naar beneden 
getransformeerd, gevolg door twee push-pull trappen met 2 x 2 stuks 
2N5109/2N5x60, Dit levert een antenne op met een fatsoenlijk groot- 
signaalgedrag, Gezien de aard van de halfgeleiders zal het rulspetal 
van de versterker niet het laagste op aarde zijn Dat is ook niet het 
streven van Rohde & Schwarz. Меп zet deze antenne op de markt 
voor professionele toepassingen, waar men meestal niet naar de 
allerewakste signalen zit te luisteren. Het geheel is In een kunststof 
behuizing geplaatst, Bij het inschuiven van de versterker wordt door 
middel van een ‘gewone’ bananensteker contact gemaakt met de 
antennespriet, Een telescopische RVS spriet opgebouwd uit» delen 
vormt het opvangelement. Omdat de basis van de telescoopantenne in de kunst. 
‘staf behuizing is ingegoten, mogen wij deze als waterdicht beschouwen, De lee- 
патеппе, die sporen van langdurig gebruikt vertoonde was van binnen geheel oxidatiev 
In dit opzicht mag men dus rekenen op een fatsoenlijke levensduur, Enige twijfels koester 
IK bij de telescopische antenne. Men beveelt jaarlijks onderhoud aan door het antennedeet 
in te smeren met vaseline. Veel antennes bevinden zich op eenzame hoogte, dit onderhoud 
zal dan ook niet altijd mogelijk zijn, Telescopische delen, in wat voor uitvoering dan ook, 
hebben de eigenschap door het bewegen door de wind op den duur elektrisch te gaan kra- 
ken. Dit geldt voor -RVS- autoantennes, de 7 tot 8 meter lange aluminium kortegolfanten- 
пез van Amerikaans fabrikaat, de telescopische elementen van HF beams eic. Kraken is hier 
een regelmatige plaag... Hoe houdt de HE-on zich op den duur? 
De aansluiting Is van het Rohde & Schwarz gehalte: een N-connector, die ven water- en 
dampdichte aansluiting met de kabel waarborgt, De voeding van alle hierboven beschreven 
antennes vindt plaats via de coaxkabel 





Hoe wordt geluisterd 


Rulsgetallen en versterking zeggen eigenlijk maar weinig; er zal geluisterd moeten worden 
от achter de eigenschappen van de antenne’s te komen. 

Gekeken zal worden naar de eigenschap om zwakke signalen te ontvangen, dit in een ruim 
ontvangsigebied, daarnaast zal aandacht worden besteed aan het groot-signaalgedrag, door 


Luisteren, overdag en 's avonds 














te kijken in hoeverre de antennes vervor 
ming introduceren. Luisteren rond 34.200 
waar wij de tweede harmonische van de 
knalharde omroepzenders in de a2 meter- 
band tegen zouden kunnen komen maakt 
mede deel uit van de luisterpraef, 

De opstelling ziet er als volgt ult: als refe- 
rentie is cen -passleve- draad(Tjantenne 
van ao meter lengte aanwezig. 

De vier amennes worden naaste elkaar op 
ven Duis gemonteerd. De onderlinge 
afstand bedraagt ongeveer vijfenveertig 
centimeter Eris een theoretische mogelijk- 
heid dat zij elkaar beïnvloeden, maar als 
dat het geval is, geldt dat voor elke amten- 
пе, omdat zij kwa werkingsprincipe het- 
zelfde zijn. De buls waarop de antennes 
zijn gemonteerd is ongeveer vier meter 
hoog. Een aluminium buis van vier meter 
lengte is als aardelektrode in de naastgele- 
gen Sloot geworpen. De antennebuis is met 
deze “aarde” verbonden door een bijna 
centimeter dikke gewiste koperkabel, De 
inductie zal dus nauwelijks een rol spelen 
еп mogen wij stellen dat er sprake is van 
een deugdelijke aarde, 

Alle antennes worden aangesloten met een 
zelfde lengte RC-58 u kabel van ongeveer vo 
meter, De antennes worden gevoed met de 
meegeleverde adapter, Uiteindelijk belan- 
den zij in een deugdelijke viervoudige 
antenne schakelaar waarvan het niet 
gebruikte contact wordt geaard, Niettemin 
zou de koppeling tussen de ingangen bij 
sterke signalen tot ongewenste signaal- 
overdracht kunnen leiden. Aangezien wij 
alleen naar zwakke stations zullen luiste- 
ren, zal dit niet tot problemen leiden. 
Bovendien kunnen bij verdachte verschijn 
selen altijd de overige antennes van de 
voeding worden ontkoppeld, zodat wij con- 
trole hebben over wat er gebeurt. De ont- 
vanger is een Ft van RC. Door zijn 





De grote print van de RS antenne 


meelopende preselectie bezit deze omvan- 
ger cen goede selectiviteit en zal er niet 
Kauw intermodulatie in de ontvanger optre- 
den. in geval van twijfel wordt de draadan- 
tenne aangesloten, Treedt er intermodula- 
tie op, dan is het zendsignaal te sterk en 
ligt het dus niet аап de antenne, Met 
inschakelen van de verewakker moet het 
signaal weer schoon zin. 


De DI PRO antenne 


Detail ROS 




















In de 
praktijk 


Patronix 


Mijn grootste belangsteling gaat uit naar de 
Patronix antenne, Het is een goedkope 
antenne, verkoopprijs / 149. incl BTW en 
mijn argwaan zegt dal je voor dat geld 
nooit Jets fatsoenlijks kunt maken, Ik begin 
^s middags met luisteren, Op zoek naar 
zwakke stations, zendamateurs in de twin- 
tig meter band, die in de ruis ziten, blijkt 
de Palronix antenne ondanks het theoreti 
sche 8 dB verschil (verzwakking Patroni 
antenne 2 dB, gain OX-10 6 dB) verrassend 
dicht bij de prestaties van de Охо te 
komen, slechts op het randje, waar je met 
Че Patronix AVKG 1000 net niets meer kunt 
nemen, kan met de Оло nog worden 
meegelulsterd. Bij de Patronix АМК 1000 
zakt Is het signaal net lets eerder onneem. 
baar door de hogere rulswaarde van deze 
antenne. Het verschil Is echter Klein, Als 
daarnaast steeds wordt teruggeschaketd 
maar de Aaso van Lowe, blijkt deze 
antenne het steeds ongeveer een S-punt 
minder te doen dan de Dem en de 
Patroni AVKG 1000. Vermoedelijk komt dit 
doordat de АА-лво gebruik maakt van cen 
spriet en beide andere antennes van een 
helical gewonden element. Bij het luisteren. 
naar het signaal van een aantal 
Amerikaanse zendamateurs waarop lading 
aanwezig Is, blijkt de DX-10 regelmatig een 
net lets constanter signaal af te geven dan 
de Patroni AVKG 1000, Ook hier blijft de AA 

150 duidelijk achter: de 
fading is duldelljker waar- 
neembaar, Op de plaat 








sen waar intermodulatie wordt verwacht, 
treedt nu, overdag, nog niets waameem 
baar op. Dat zal vanavond wet anders wor- 
den, denk lk. 

Мв ik na het avondmaal regen donker wor. 
den de Patroni AVKG 1000 weer ‘aansteek’ 
verwacht ik de eerste intermadulatie ver 
schijnselen te zulen melen, Echter, 
waar ik ook zoek, binnen de veertig meter 
band, in de twintig meter band, waar de 
tweede harmonischen van de omroepsta- 
tions in de șa meterband moeten ziten: de 
band bijft helder, transparant en schoon. 
Wel komt steeds weer het verschil naar 
voren dat de Оло iets minder ruis produ 
сееп. De AA-150 blijft weer een S-punt ach 
ter, maar levert ook een mooi schoon sig- 
паа! op. Bij gebruik van een eenvoudige 
netadapter, treden bij de Patron. AVKG 
1000 buitensporige ruis en bromsignalen 
niet waameembaar op. De antenne levert 
zelts met de goedkope -wel gestabiliseer 
de- netadapter een schoon signaal tussen 
лоо KHz en 500 kHz, Uitstekende prestaties 
voor de drie bespraken antennes, maar wel 
verbazingwekkend goed voor ееп antenne. 
tie van / м, zoals de Patronix AVKG 1000, 
Dat er geen intermodulatie producten zijn 
aangetroffen wil niet zeggen dat dit zich 
nooit zal voordoen, Onder de gegeven 
omstandigheden werden zij nlet opgewekt 
Wet opgegeven graotsignaalgedrag van de 
Patronis AVKG 1000 is ets minder goed dan 
van de DX. Als er obit problemen op 
gaan treden is dat het eerst bij de Patroni 
am 100, dan bij de WE-om en tot slot pas 
bij de Dv. 


Rohde & Schwarz 


Deze antenne is tot пи toe onbesproken 
gebleven. Dat heeft een reden. De antenne. 
presteerde van meet af aan dermate slecht 
dat er op den duur twijfels rezen over de 
staat waarin de antenne verkeerde, Zelfs 
in een discussie met RF-Systems opper 
Че deze fabrikant dat een Rohde A 
Schwarz antenne nooit zo slecht 
kon zijn. Telefoneren met Rohde 
@ Schwarz gat snel duidelijkheid. 
De uitleenantenne was voor 


SS 


De patroni antenne 


de RAM test hals over kop van een marine- 
schip af gehaald, waar de antennes van 
ееп tiental zenders, van elk vijf kilowatt op. 
enige meters van de ontvangstantennes 
waren verwijderd, Tja, ler is vrijwel niets 
tegen bestand, De vermoedelijk gesneuvet 
de beschermigsdiodes en de fet aan de 
Ingang, de verantwoordelijk werden 
gehouden voor het produceren van de 
enorme hoop rotzoo! werden verwijderd 
сд, vervangen. 

Het gewenste resultaat bleef uit, Vreemd 
genoeg gedroeg de antenne zich op de 
intermodulatieproducten па vrijwel geheel 
volgens verwachting. Een aanzienlijk zwak 
ker signaal, ongeveer twee Spunten en 
weinig ruis, Dat Klopt ook, want de anten 
ne verzwakt ongeveer 7 JB dus de atmos: 
derlsche ruis die door de ОХло wordt ver 
‘sterkt blijf bij de Rohde & Schwarz vrijwel 
afwezig. De antenne is dus bijzonder rustig, 
maar ook levert ook aanzienlijk minder si 
naal af, Voor OX is deze antenne onge: 
schikt, vreemd was bovendien dat de 
antenne op de langegolf ontzettend onge 
voelig was, terwijl Rohde en Schwarz 
opgeeft dat de antenne tot so kHz vrijwel 
“vlak” is. Dan blijven wij zinten met het pro- 
bleem van de buitensporige intermodula 
tie, Aangezien de fet, een U-310, werd ver 
vangen en de mogelijk defecte diodes wer- 
den verwijderd, zou de antenne theoretisch 
beter moeten presteren, Er zitten echter 
пор een aantal Kleine transistoren In de 
versterker voor de instelling van de rust: 
stroom van de bulfertransistoren. Mogelijk 
kan ook hier rers defect zijn geraakt, het 
geen de goede werking beïnvloedt 
Aangezien er geen nieuwe antenne voor 
handen was houden wij voorlopig de resul- 
taten aan van de gebruikte antenne. Wij 
hopen zo spoedig mogelijk een andere 
antenne van Rohde en Schwarz te krijgen 
от dit intermodulatieprobleem opnieuw te 
kunnen bekijken. 





Samenvatting 


De Dr komt als beste antenne uit de 
bus. De fading is overtuigend beter onder- 
drukt dan bij alle andere antennes, Bij de 


M wo bedroeg de fading van een RTTY sta- 
tion op 110377 Miz ruim 2, S-punt, bij de 
OX bleef dit schommelen binnen één 
S-punt, Bij de Patronix AVKG 1000 was de 
fading geringer dan bij de AA-150 en meer 
dam bij de Dio. Niettemin presteert de 
Patronix АМК 1000 bijzonder goed gezien 
de prijs. Ten opzichte van de Алло was 
geen verschi in signaal ruisverhouding 
te constateren, bij zeer zwakke sig- 
malen werd de HF-gain zover terug 
gedraaid dat de ruis ult de AVKG 1000 

ор een gelijk niveau uitkwam dan die van 
de aen. В sterke signalen gat de AVKG 
wisselen » 10t 1,5 «punt meer signaal af 
dan de Meise, maar wel bij een hoger 
Rhode t Schwarz levert een rustig signaal, 
maar weinig signaalsterkte, Geen DX-anten- 
ne dus, De AAngo leverde minder signaal 
dan de Do еп de Patronik AVKG 1009, 
maar beduidend meer dan de Rohde A 
Schwarz, 

U zal zich mogelijk afvragen: is praten over 
‘een paar d8 verschil nu geen muggenzitt: 
rij? Nee, niet helemaal, Fen paar dë meer 
kan de ontvanger net in het AGC bereik 
brengen, waardoor die gaat regelen. Een 
afgenomen (айтеп dus constant 
autiovolume en daarmee toegenomen luis- 
tercomfort is het resultaat, Elke db telt dus, 





Intermodulatie werd alleen in ernstige 
mate bij de Rohde @ Schwarz aangetroffen. 
Dit kan ееп defect zijn. Wij komen hier op 
terug, 

Over de mechanische afwerking valt bijzon- 
der veel op te merken. De Rohde А Schwarz 
Is goed algewerkt, druipwaterdich en met 
een coating inwendig tegen vocht 
beschermd, De beide RF-Systems antennes 
zijn geheel met kunsthars volgegoten en 
absoluut vachtdicht, Uitval door vochipro- 
blemen is dus volkomen uitgesloten. De 
Patronix AVKG 1000 stelde ons hier teleur, Er 
bleek voor de test echter een antenne te 
zijn geleverd die snel ‘even in elkaar was 
gezel. De opgelijmde rubberdop was niet 
aangebracht en de versterker was niet 
vochtwerend behandeld. ARFT vertelde ons 
echter dat een ruim overvallende gelijmde 
dop de top absoluut waterdicht alsluit. De 













De ROS antenne geassembleerd 


versterker wordt bij de firma HYD voorzien 
мап een polymeercoating, Na vijf uur 
drogen wordt als tweede coating een 
neopreen rubberlaag aangebracht, die vol- 
doet aan de strenge @5-допо norm voor de 
autoindustrie. Volgende series worden ver 
moedelijk uitgerust met een N-connector, 
waarmee de afdichting naar de kabel en de 
versterker ook is gewaarborgd. Al met al 
een deugdelijke behandeling. 

De bliksembeveliging van de RF-Systems 
antennes is optimaal, Gasarrestors samen 
met een halfgeleider beschermen de ver 
sterker zo goed als technisch bereikbaar Is, 
De antennes zijn in principe niet defect te 
krijgen. De Rohde & Schwarz antenne bezit 
een gasarrestor als bevelliging, samen met 
twee diodes, Ook dit Is cen goede bevel 
ging tegen statische ontladingen. De 
omg AVKG 1000 is aan de ingang met 
diodes beveiligd, Een gasarrestor ont- 
breekt, еп likt mij een betaalbare, nuttige 
toevoeging. 





Wordt geleverd met 


De Rohde & Schwarz wordt het meest com 
peet geleverd. Naast de netvoeding, 
tevens antenneadapter, wordt een anten- 
nekabel en een korte kabel van de adapter 
maar de ontvanger meegeleverd. Een zeer 
uitgebreide handleiding. cq. beschriving 
behoort bij de standaardultusting. Een RVS 
montageklem, in diverse standen instel 
baar, zit in de doos 

RF-Systems levert bij de antenne een uitge- 
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breide handleiding en een 
antenneadapter met kabel, die 
op de ontvanger kan worden 
aangesloten. Een goede gemodificeerde 
netvoeding en een gegalvaniseerde beugel 
worden meegeleverd. Een rubber sleeve en 
afdichtingsvet voor de connector ziten ook 
їп de verpakking, Antennekabel moet u 
zelf naar wens en lengte aanmaken, 
De Patronix AVXG x000 wordt geleverd met 
een Ava blad met gegevens en een losse DC 
antenneadapter met een tulpplug. U moet 
hier zelf voor een voeding zorgen en met 
een stukje voedingssnoer -niet meegele 
verd- aan het tulpplugie solderen, De voe- 
ding dient minimaal goed gestabiliseerd te 
zijn, reken op vier à vijf tientjes. Bovendien 
wordt de AVKG 1000 geleverd” met een uit 
gebreid ontvangstbereik tot 160 MHz. Dat 
Кап voor velen een aanleiding zijn om voor 
deze antenne te Kiezen, Omdat er toch wel 
een probleempje was met de Rohde à 
Schwarz leek het ons niet raadzaam om op 
de hogere frequenties deze twee antennes 
met elkaar te vergelijken, Hel zou tot een 
vertekend beeld kunnen leiden. 
De AA-150 wordt geleverd met een aange: 
goten kabel van 12 meter. De doelgroep 
voor deze antenne is de marltieme sector, 
waar men geen lekkage gevoelige connec: 
tors kan gebruiken, ` 











Internetsite over techniek en katten 
*Live' politie op 
interactieve 'Spekhaen* 


Op INTERNET zijn ER VERSCHILLENDE LISTEN, DIE NET ALS Bij DE TOP 
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100 voor CD's BIJHOUDEN WAT DE MEEST POPULAIRE SITES VAN HET 





MOMENT Zij. HIER GAAT HET ECHTER МЕТ OM НЕТ AANTAL VERKOPEN, 


MAAR DE BEZITTERS VAN DEELNEMENDE SITES HEBBEN EEN DANNER OP 


HUN PAGINA, WAARMEE ZE OPROEPEN OM BIJ EEN BEPAALDE LIST OP. 
NUN SITE TE STEMMEN, VOORBEELD VAN EEN DERGELIJKE SITE VOOR 


ZENDAMATEURISME 15 NTTP://RADIOAMATEURS.RYPERMART.NET, OP DIT 





MOMENT SCOORT DE SITE VAN (IN HET DAGELIJKS LEVEN) SYSTEEM 
BEHEERDER JOHN D'HAEN EN ZIJN VRIENDIN LOES SPEK HEEL HOOG OP 
EEN AANTAL VAN DIT SOORT LIJSTEN. REDEN VOOR EEN GESPREK MET 


JONN DHAEN, OVER NOE MET IDEE VOOR DE POPULAIRE SITE ONTSTAAN 


wy spebiaer-nlog 


16, EN OVER HOE HET SCANNERGELUIO OP INTERNET TERECHTKOMT. 


De (domein)naam van de site is cen 
samenvoeging van hun beider namen, 
Spekhaen. Anders dan de naam doet ver 
moeden heelt deze site veel te maken met 
zendamateurisme, want er wordt onder 
meer live het radioverkeer van politie 
‘Amsterdam doorgegeven, De site bestaat 


wm spekhaer-nlos 





eigenlijk ult drie delen, een klein gezamen- 
Aik deel, een deel van John, en een ander 
deel van zijn vriendin toes. 

Hoe het idee voor de site ontstaan? John 
d'Haen: "De site is niet commercieel, het is 
pure hobby, Zo'n vif jaar geleden raakte ik 
geïnteresseerd In het fenomeen homepage, 
еп heb ik mijn eerste eigen pagina opgezet. 
Ik had toen net een PC, Ik heb toen ook. 
een paar andere sites opgezet, Een tijdje 
terug zat ik па te denken wat ik nu eigen- 
lijk verder wilde doen met de site, Tegel 
wilde тїп vriendin Loes ook een eigen 
pagina beginnen en ik heb toen bedacht 
dat het wel leuk was om via cen gemeen: 
‘schappelijke beginpagina samen cen site 
op le zetten, waarbij we elk ons eigen 
gedeelte zouden inrichten. Mijn eigen stuk- 
je van de site gaat over dingen als mult 
‘media, MIDI en TV en radio, en dat van Loes 
‘ander andere over onze katten, Loes maakt 
haar eigen pagina's zelf en de gezamenli 


ke pagina bestaat nu zo’n anderhalf [aar en. 
omvat zo'n 120 pagina’s. Eigenlijk was het 
qua bezoekers altijd heel rustig, maar sinds 
1k de site bij een paar hitlijsten heb opge: 
geven gaat het heel erg hard” 





De techniek 


Hoe kwam hij erbij op het scannergeluid op. 
de site door te geven? "Ik ben al al sinds 
mijn jeugd in telecommunicatie geïnteres 
seerd. Toen ik dertien jaar oud was en nog. 
bij mijn ouders thuis woonde had ik al pai- 
tiescanners. Altijd aan het luisteren. Ik ben. 
echter nooit achter een melding aan 
gegaan. Behalve als de sirenes hier door de 
‘straat reden dan keek ik wel even naar bul- 
ten” 

De politiescanner doorgeven op zijn site 
bleek verbluffend eenvoudig: "Ik heb hier 
сеп "normale" scanner, Die staat altijd aan, 
Verder heb ik een extra PC, die ook cor. 


stant aan staat, Daarnaast heb ik een pro- 
gramma van Microsoft dat je grais kunt 
downloaden, de Windows Media Encoder, 
hiermee kun je live programma's uitzen- 
den, Zell vind tk de kwalitelt van Real 
Media iets beter, maar voor dat programma 
moet je fors betalen, Nou, en verder heb ik 
de scanner op de geluidskaart van de PC 
aangesloten. Hog even oppassen dat de 
boel goed is afgesteld, zodat het geluid niet 
overpemoduleerd. klinkt, Het Is natuurlijk 
wel makkelijk dat Ik Internet via de kabel 
heb, anders zou het uiteraard erg duur 
worden, Tenslote gebrulk ik voor de site 
ееп proxy server, zodat ik voortdurend kan 
monitoren hoeveel mensen er op een 
bepaald moment meeluisteren.” Grappig is 
dal John voor zijn scannersite vrijwel 
dezelfde domeinnaam heelt (wincpolities 
Amsterdam Amstelland.com) als de otficië- 
le site van de politie in zijn regio, dit is 
namelijk www.politie-Amsterdam- 
Amstelland.nl. d'Haen: "Н was nog 
toen dacht ik "die is van тї,” 

бе site Is ook te bereiken via 
wwwopolitiescanner.com." 


SMS zichtbaar op 
indexpagina 








De site zelf is erg mooi gemaakt wat opvalt 
Is de aandacht voor detail en alle bijzonde- 
re dingen. John zegt hierover: "I le ег ook 


we spelen nos 
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om spekhaer nos 


iwespekhem nios 
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altijd speciaal op dat ik dingen toevoeg die 
een ander niet heeft," Verder wordt de site 
regelmatig geupdate, wat uiteraard zeer 
belangrijk is. Heel bijzonder is dat zeer veel 





zaken op de site Interactief zijn. Zo is er 
voor bezoekers bijvoorbeeld de mogelijk- 
heid om via een sms-je automatisch een 
boodschap te plaatsen, die bovenaan de 
indexpagina te zien is, De site heelt twee 
vragenforums: ééntje voor de gezelig 
maar bij de andere kun je terecht voor des: 
kundig advies bij vragen over GSM, home- 
pages, software, hardware en scannerlte- 
quenties. Ма de pagina's van John kun je 
gratis faxen versturen. De site kent een 








weinespeihaer nica 


schitterende chatpagina en op de pagina 
van Loes kunnen kaarten worden verstuurd 
met daaraan gekoppeld een geluldsbericht 
en op beide pagina's kun je zelf links toe- 
voegen. De pagina's van Loes beschrijven 
uitgebreid de katten die John en Loes bezit- 
ten, en heel bijzonder daarbij is de pagina 
met als titel de Regenboog Brug, waar 
bezoekers van de site zelf een herinnering 
met foto aan een overleden huisdier kun- 
nen plaatsen. Loes kreeg het Golden Web 
award voor haar pagina's, 

Interessant op de site zijn tensione het 
overzicht van  poliiefrequenues in 
Amsterdam, GGO en brandweer, van doua: 
ne, ANWB enzovoort, telefoons, Indeling 
мап scannerfrequenties in Nederland en 
marloon. John vertelde dat hij deze fre- 
quenties regelmatig bijhoudt, maar dat 
enkele details зот vanwege tijdgebrek 
niet helemaal actueel kunnen zijn. De site 
bevat verder een MIDI pagina, een pagina 
‘met foto's van het evenement Sail 200, en 
er is een radio en tv gedeelte met zo'n der- 
tig Ive radio en tv stations. 
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SINAD, de decibel en de microvolt 


Hoe gevoeligheid 
gemeten wordt 


KENNERS WETEN GETALLEN VAAK FEILLODS OP WAARDE TE SCHATTEN, IN EEN DISCUSSIE MET 


VERKOPERS DF WIISNEUZEN, VIJEGEN JE DE DB'S EN DE MICROVOLTS OM DE OREN. ERVARING 


OF VERSTAND VAN ZAKEN? OF MISSCHIEN WEL BLUF, NA HET LEZEN VAN DIT ARTIKEL WEET 0 


IN IEDER GEVAL IETS MEER OVER DE DECIBEL EN DE MICROVOLT. HOE DE EEN IN DE ANDER OM 


TE REKENEN 15, BIJVOORBEELD, KOMT VAN PAS BII HET VERGELIJKEN VAN DE GEVOELIGHEID VAN 


ONTVANGER. WE LATEN U OOK ZIEN WAT GEVOELIGHEID PRECIES BETEKENT EN NOE DIT GEME 


тек кан WORDEN, 


Een belangrijke eigenschap van communi: 
catieapparatuur is hoe goed deze is in het 
opnemen en verzenden, of ontvangen en 
weergeven van een boodschap. Hier zullen 
we ans concentreren op het laatste. Met 
орге staat er ontvangen én weergeven, In 
het meetaboratorium Кап een radio uit- 
— _hoogfrequent-eigenschappen 
hebben, maar in de praktijk vreselijk ver- 
schrikkelijk klinken als er bijvoorbeeld een 
ruisende audioversterker of slechte spea- 
ker in zit. Daarom is bij het kiezen of ver 
gelijken van radio-ontvangers minstens zo 
belangrijk hoe goed het ding uiteindelijk 
bijvoorbeeld spraak weergeeft. Precies 
daarom is er een meetmethode ontstaan 
die rekening houdt met het vermogen van 
de mens om ‘uit de ruis' spraak te herken- 
nen. Bij de meeste radio-ontvangers wordt 
de gevoeligheid dan ook aangegeven ten 
opzichte van een bepaalde verhouding tus- 
sen signaal en nis, waarbij een gemiddel 
de mens nog spraak kan herkennen, 


SINAD 


De kwaliteit van het geluid -het signaal- dat 
ееп ontvanger weergeeft, wordt door een 
aantal factoren bepaald. Natuurlijk door de 
zender: zit er al ruis op het gemoduleerde 
signaal en hoe sterk is de modulatie, of 





hoe sterk is de zender? Goed, duidelijk, 
maar daar zouden we hel hler niet over 
hebben, Al deze invloeden hoeven ook niet 
meegenomen te worden, omdat blj het 
bepalen van de gevoeligheid geen echte 
zender nodig is, Door namelijk een beken 
Че draaggolf aan te sluiten, uit bijvoorbeeld 
wen meetzender, wordt het pad door de 
ether overgeslagen, Als deze draaggolf nu. 
оок nog eens gemoduleerd wordt met een 
bekend signaal, dan weten we in principe 
alles van het “geluid” zoals het uit de luid- 
spreker zou moeten klinken, We weten dat 
de complete weg van antenne-ingang. tot 
еп met luidspreker van invloed is op de 
kwaliteit van dit geluid, En dat de ruis en 
en die hier ontstaan bepalen of 
we al dan niet een stem, spraak, kunnen 
verstaan. Vandaar dat de parameter SINAD 
is bedacht. Signal to Noise and Distortion. 
Deze parameter geelt, zoals z'n naam al 
aangeeft, een verhouding weer tussen een 
signaal en ruis en verstoringen en/of ver 
vorming. Meer bepaald: de verhouding tus 
sen gewenst signaalsruistverstoringen en 
ongewenste signaal (ruis werstoringen). 
En dat is handig. Het blijkt namelijk dat het 
verstaan van spraak -natuurlijk afhankelijk 
van de kunde van de luisteraar- nog moge- 
lik is als de SINAD-verhouding niet kleiner 
is dan 12 tot 20 dB, Hier geldt overigens 
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lig 1 Speclicates van een ontvanger uit 1908 























lis 2. specificaties van een 2 meter 
ontvanger ий 1985 


hoe groter de SINAD-ratio, hoe beter de ver 
staanbaarheid. до d& kan aangemerkt wor- 
Чеп als top-ontvangst, 

Fabrikanten van radio-ontvangers geven 
vaak de gevoeligheid hun apparaten aan 
ten opzichte van 12 dB SINAD. 

(Zle figuur v en 2). 


Als er dan staat: "sensivity: dum (12 dB 
SINAD)” dan betekent dat, dat als de 
bekende draaggolf waar we het net over 
hadden, аап de antenne-ingang een niveau. 
neef van -isdBm, de SINAD-tatio 12 d8 
bedraagt. Hoe SINAD precies gemeten wordt 
staat in het kader, 


Van pV naar dB en terug 

Als еспей van gevoeligheid (engels: sen- 
sitivity) wordt vaak òf de (micro) Volt of de 
Decibel gebruikt, Het is natuurlijk altijd ver- 
velend dat wee verschilende eenheden 
populair zijn, maar niet onoverkomelijk. Als 
je namelijk eenmaal weet hoe de vork in de 
steel zit, kan iedereen de eenvoudige 
omrekening zelf maken, Als de gevoelig 
held van een ontvanger in microvolts (uv) 
wordt op gegeven, dan wordt bedoelt dat 
bij dat getal die prestatie geleverd word 
die dan bijvoorbeeld overeenkomt met een 
bepaalde SINAD waarde, Het is goed om te 
beseffen dat SINAD over vermogens gaat, 
Gevoeligheid in. mlcrovolts likt daar dus 
niet bij te passen. £r zou eigenlijk ook bij 
moeten staan, dat die gevoeligheid opge- 
geven is bij een antenne-inpangsimpedan. 
tie van bijvoorbeeld so 0, Dan kunnen we 
er wél een vermogen van maken. Dat is 
namelijk ult te rekenen met de formule: 
реу / Z Hier Is V het kwadraat van de 
gevoeligheid in Volt en Z de karakterstieke 
Impedantie van het systeem, bijvoorbeeld 
50 0. Stel dat we ven so O-ontvanger heb. 
ben met ven gevoeligheid van 0,4 V (12 dB 
SINAD), Dan berekent dit, dat bij een ver 
тоеп van (0,4 7 9) / бо = 3.22 10° Wde 
verhouding tussen gewenst signaal + ruis + 
verstoringen en ongewenst signaal aan de 
uitgang van het systeem 12 dB is, Nu is 3,2? 
10" W een heel erg klein en onhandig getal 
Daarom noteert men zulke vermogens vaak 
ор de decibelschaal en dan ook nog ten 
opzichte van één milliwat (бт) volgens 
de formule: dBm = 10 lag" СР / 1 mW). In 
ons geval dus 10 log" (3,2 1 10" / 12 10!) = 
115 dBm. Bij de de die bij het opgeven van 


бе response van het CCITT еп het MESSAGE [ier 


gevoeligheden gebruikt wordt, wordt echter 
тес de dBm, maar de dum gebruikt. 
Decibel ten opzichte van één microvol 
Verwarrend genoeg, wordt de letter V vaak 
weggelaten. Om de ВУ te berekenen 
gebruiken we een soorgelijke formule: 
dp = 20 log" (V / 1 М), Hier is dat dus: 
20 log" (ба? зо“ [1110] = 8,0 di] 
Het aardige van werken met de's is dat het 
logaritmisch karakter zorgt voor gemakke 
lijke omrekening tussen de eenheden. We 
kunnen het resultaat van de laatste bere- 
Kening controleren door er 107 dB van af te 
trekken, Het resultaat moet dan gelijk zijn 
aan het berekende vermogen in dBm, -&o- 
то = -15 dëm, Omgekeerd kan een vermo 
gen in dëm dus omgerekend worden naar 
АВ door er 107 dB bij op te tellen, Dit 
getal 107 dà kom niet uit de lucht allen 
тоў diy is in een so 0- systeem namelijk 
(ongeveer) gelijk aan 1 тїї, ofwel o dëm, 
Reken zelf maar па met behulp van de 
genoemde formules. Bedenk dan dat span 
ning over een Impedantie van so Ohm bif 1 
mW fe berekenen Is met de formule V = v 
(1 MW x so 0), Voor een 75 O- systeem i 
voorbeeld bij kabeltelevisie- is deze factor 
ongeveer 108,8. 

Rest alleen nog de formule от een in dà 
gegeven gevoeligheid om te rekenen mar 
М. Deze is eenvoudig op te stellen door de 
formule voor de dep (dBv = 20 log” (У / 
1 WV) van links mar recht te lezen en dan 
telkens het ompekeerde te doen. Ous, we 
delen dan eerst door twintig (omgekeerde 
van de vermenigvudiging) vervolgens doe 
we sotorde macht dit getal (dat Is de 
zogenaamde inverse operatie van de lo 
Dit resultaat moet dan aleen nog verme: 








C-MESSAGE vs. CCITT filter respon: 
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nigvuldigd worden met з pV, immers in de 
andere formule voerden we een deling uit, 
Conclusie: pV « vo IBI. / 20) ууу 
Probeer het eens met de ontvangers uit 
figuur yen а, ze doen wat gevoeligheid in 
de 2 meter band betreft niet voor elkaar 
onder, 

LI 


De verhouding tus 
oming Gignal«Nols 
И ( ПП 
wordt SINAD genoemd; Deze verhou: 
ding heeft als eenheid dB en. 
berekend aan de hand van de formule 
yelog((seNiD)/(N«D)), In. het alge 
meen wordt deze verhouding bij com: 
municatieapparatuur gebruikt om de 
diosignaal aan te 
duiden, В) een radiovonty 
SINAD:ratio bepaald 
oor de ontvanger passend gemodu 
leerde draaggolf met de antenneingang 
te verbinden. Bijvoorbeeld: cen FM. 
golf Typisch wordt een 1 kHz: 
gebruikt om de dente te module 
ren, De SINAD-verhouding wordt nu. 
bepaald door eerst de audio uitgang te 
mieten, Dit resultaat s SND, Het signaal 
plus niis, plus vervorming. ve 
wordt door middel van een zogenaamd. 
notch-filter de 1 kHz toon, 
Opnieuw wordt de uit 
waardoor ND wordt verkregen. 10 ma 
het logaritme van de verhouding tus 
п SND en ND is dan de 
beschouwde ontvanger 
SINAD 
Om de meting verder te perfectioneren 
Кап Hetaudiosignaal eerst gefilterd 
worden, voordat het gemeten wordt 
kan ervoor gezorgd 
orden dat de SINAD-ratio scherper uit 
doet over het audi 
belangrijk is voor het 
spraak. Vaak worden voor deze 
passing standaard filters gebruikt, di 
ebaseerd zijn op tele 
Twee veel voorkomende standaarde 
zijn het MESSAGE filter en het CCITT 
filter (TUT Ол). De van 
deze fitters Is In de hiernaast staande. 








Luisteren 


tussen lang 


IN DEZE AFLEVERING GAAN WE IN ор HET 
FEIT DAT DE EERDER AANGEKONDIGOE VEI 
UING VAN RADIOFREQUENTIES IN NEDERLAND 
WAARSCHIJNLIJK NIET DOORGAAT. DAARNAAST 
EN OVERZICHT VAN DE RADIOFREQUENTIES IN 
ENGELAND EN ZEKER wer ONBELANGRIJK 
EEN AANTAL NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP 


ANTENNEGEBIED, 


Het т rommelen in de Nederlandse 
ether. Het kabinet had aanvankelijk aange- 
kondigd zich aan de nieuwe frequentiever- 
deling per 1 september te houden. Volgens 
het CDA was dat vee te kort omdat de vel 
ling nog moest beginnen en zenders zeker 
een half jaar nodig hebben om zich voor te 
bereiden op de nieuwe frequentie. tr 
moesten meer dan negentig radiolrequen- 
tles worden gevelld aan commerciële zen- 
ders, De Vereniging Commerciële Radio 
(ver) was en is tegen de voorgenomen 
ling van FM-frequenties, 

Onder druk van protesten van meer dan 
100,000 luisteraars besloten de regerings- 
races van PvdA en 66 zich ook tegen de 
velling te verzetten. Een driekoppige com- 
missie onder leiding van oud KUM-topman 
Pieter Bouw gaat onderzoeken of er alter- 
natieven дп. De commissie moet vóór 13 
maart rapporteren aan de Tweede Kamer. 








Radio Paradijs zond op 3 februari herhaal 
delijk de volgende boodschap uit: "Door 
‘een ongepaste actie van de eigenaar van 
deze frequentie, Radio Goolland/ok-FM, 
zijn we gedwongen onze uitzendingen te 
staken, Ondanks alle afspraken over het 
gebruik van deze frequentie door Radio 
Paradijs heeft men toch gemeend ons uit 
de tucht te moeten drukken...In overleg 
met de Rijksdienst voor Ratiocommu- 
nicatie (RDR) hebben we besloten op 


woensdag 7 februari om 6 uur ^s middags. 
de uitzendingen te beéindipen...Radio. 
Paradijs zal proberen zo spoedig mogelijk 
weer in de lucht te komen op 1602 kHz 1-6- 
0-2, misschien ееп veel betere keuze”, 

De uitzendingen werden inderdaad op de 
aangekondigde tid beëindigd. 


Verenigd Koninkrijk 


bit land kenmerkt zich door ееп grote ver- 
scheidenheid aan gebruikte middengolf 
quenties, Men weet eigenlijk niet wat men 
nou precies wil. Moet alles naar de FM- 
band af blijven we de regio's verzorgen met 
middengolfuitzendingen. Ор vrijwel iedere 
frequentie is wel een Engelse zender te 
horen, Het is ondoenlijk om u binnen het 
bestek van deze rubriek alle frequenties 
door te geven. Ik zal echter wel wat orde in 
de chaos proberen te scheppen, zodat u 
wat gerichter naar de Engelse zenders kunt 
gaan luisteren. 

De BBC is nog steeds een fenomeen in de 
omroepwereld. Overal ter wereld worden 
de programma’s in de diverse talen beluis- 
тегй. Soms moet dat in het geheim gebeu- 
ren, zoals tijdens de laatste golfoorlog en 
de gebeurtenissen in Joegoslavië, Een 
belangrijk deel van de programma's wordt 
im het Engels verzorgd door de World 
Service. Deze service is ook op een aantal 
frequenties op de middengolf te vinden 








(198, 648, 1260, 1296 en 1323 kHz). Vaak. 
‘wordt het programma ook nog eens over 
genomen door regionale zenders. Meer op 
het eigen land gericht nieuws wordt 
gebracht door BBC Radio 4 en Radio s live. 
De organisatie beschikt ook over een aan. 
tal grote regionale zenders, Radio Scotland 
zendt uit op 585, B0 en 990 kHz, BEC Radio 
Ulster heeft 792, 873 en эза kHz in gebruik. 
Hierbij wordt het station op 792 kHz ook 
aangeduid als Radio Foyle, BBC Radio Wales 
is op 657, 882 en mas kHz te horen, 

Naast deze sterke zenders exploiteert de 
BAC ook nog diverse lokale zenders, die 
meestal een stad of een Kleine regio 
bestrijken. Daarnaast zijn er talloze com. 
‘mercitle jongens actief. De twee grootste 
zijn wel Virgin 1215 (n9), 1215, 1224, 1233, 
1242 en 1260 kHz) en Talk Sport (053, 1071, 
тову en по КН), Er is in elke regio wel 
een commercieel station te vinden, Deze 
hebben meestal een laag vermogen. Tot 
enige jaren geleden acteerden deze sta 
tons onder de Мар van de Independent 
Broadcasting Authority (IBA). Deze hebben 
zich echter losgemaakt omdat diverse grote 
geldschieters zich ermee gingen bemoeien. 
Tegenwoordig is er een aantal clusters 
gevormd met namen als Classic Gold, 
Capital Gold en Magic. Een prachtig over 
zicht van de commerciële stations is te vin- 
den in het “Radio Authority Pocket Book. 
Dit boek is gratis te bestellen bij: Radio 








Authority, Holbrook House, 14 Great Queen 
Street, London WC2B 50G. Het E-mail adres 
luidt: info@radioauthoriyorguk. Er zijn 
ook leuke zaken le zien op de website 
woo radioauthority.org.uk. 

Een aparte categorie vormen de zogenaam- 
de LPAM (Low Powered AM) stations, Deze 
zijn bijvoorbeeld bedoeld om een gebouw 
of de omgeving van een stadion te verzor 
gen. Zo beschikt een aantal ziekenhuizen 
over een eigen zender. Diverse colleges ver. 
zorgen hun eigen programma. Ook zijn ег 
gedurende sportevenementen, zoals paar- 
denrennen en voetbalwedstriiden, stations 
in de lucht die rechtstreekse verslagen van 
het gebeuren brengen. Er komen regelma. 
tig van dergelijke stations bij, Herman Boel 
probeert in zijn lijst de LPAM's bij te hou- 
den en daar is hlj heel goed in geslaagd. 
Tenslotte duiken er af en toe stations op. 
die een tijdelijke licentie krijgen om bij 
voorbeeld ven maand lang van een specia: 
le plek uit te mogen zenden. Zo is het voor- 
malige Radio London (The Big L) al regel- 
matig in de lucht geweest om tijdelijke de 
oude glorie te doen herleven, Vaak is er 
veel belangstelling om het station ter plaat- 
зе te bezoeken (zie foto), Om dergelijke 
informatie bij te houden is het verstandig 
om lid te worden van een DXclub. Zij 
onderhouden meestal ook een nieuws: 
groep door middel van E-mail berichten. 
Bekende voorbeelden zijn BeneluxOX en de 
Mediumwavecircle, 

En nu.,.luisteren! 

U vraagt zich natuurlijk af: kan ik dit moois, 
оок allemaal beluisteren? Het antwoord 
luidt: ja. U zult natuurlijk niet alles kunnen. 
horen, maar heel veel wel, De beste tijd om. 
naar Engelse stations te luisteren is ^s mor. 
gens als de stations van het Europese vas: 
teland zich nog koest houden. De sterkere. 
stations zijn dag en nacht te horen, Verder 
geldt; hoe dichter bij de zee, hoe beter de 


ontvangst, Ik woon zelf in Haarlem-West, 
zo'n 7 km van zee en kan daardoor met 
mijn loopantenne vele stations ontvangen, 
vele LPAM'S komen hier ook regelmatig. 
door. Ga ik echter met een draagbare 
wereldontvanger met ingebouwde ferriet- 
antenne naar het strand, dan ontvang ik 
net zo veel als met een grote communica 
tieomtvanger thuis, In het binnenland zult u 
dus wat meer moeite moeten doen. 


Ontwikkelingen 


Deze keer wil ik de rubriek afsluiten met 
een interessante ontwikkeling op het 
Eland Man. Daar is men al enige tijd bezig 
met het opzetten van een super langegolf 
station, Dit station moet gaan opereren 
‘onder de naam “sle of Man International 
Broadcasting Corporation (loMIBC'. De 
geplande frequente is 279 kiz, Onlangs is 
echter grote vertraging in de planning 
opgetreden omdat de inspecteur ruimtellj- 
ke ordening grote bezwaren heeft gemaakt 
tegen de aantasting van het landschap 
door de bouw van dit station, 

Lange golven verspreiden zich over relatif 
grote afstanden. Hiervoor zijn normaal 
gesproken erg lange antennes nodig, die 
aangepast zijn aan de afmeting van de gol 
ven die moeten worden uitgezonden, In de 
Jaren negentig echter Is de zogenaamde 
“crossed Field Antenna’ uitgevonden. Dit 
nieuwe ontwerp maakt het mogelijk om 
met een antenne van relatief Kleine atme- 
tingen lange en mlidengolven uit te zen. 
den, De ontdekker was professor Maurice 
Hately, Het ontwerp werd verder uitgewerkt 
door Dr. Fahti Kabbary (zie loto) van de 
Egyptian Radio and TV Valon. 


De antenne splitst de elektrische en mag. 
netische component van het radiosignaal 
Deze worden gescheiden toegevoerd aan 
de twee delen van de antenne, de conische 
drum en de platte schijf 
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Dc Fait! Kabbary 








© crossed Field 
Antenna in 
barnis 
(Egypte) 


Het conische gedeelte van de antenne is in 
delte een rulmtegoll onderdrukker. Deze 
energie worden toegevoerd aan de grond 
golf, waardoor dit type antenne meer effec 
tief vermogen gaat uitstralen, Dank zij de 
geringe afmetingen kan de antenne op het 


zendergebouw geplaatst worden. in het 
gebouw zal een soo kW zender (Harris DX 
CD 500,000) zijn plaats gaan vinden, Dit 
type is In feite klaar voor Digital Radio 
Mondiale, het digitale tijdperk dus, Het te 
verwachten bereik van het station is weer 
gegeven op kaart 1. 

De Crossed Field Antenne (zle foto 3) wordt 
al met succes toegepast op de middengolf 
door de ERTU (603, 621, 882 en 1161 kHz) en 
in sydney, Australië (1665 kHz). " 


Verantwoording 


Voor dit artikel werden de volgende bron. 
nen geraadpleegd: 
Haarlems Dagblad ; 
Benelux; 
Radio Authority Pocket Book; 
EMWC van Herman Boel; 
+ Rundfunk auf Mitelwelle van 
Vater 
www longwaveradio.com. 


Gerd 


TEKST: RICHARD AUE 






De CUISUS PC 





Starlen van een 
ontwerp 

We beginnen uiteraard met het star 
PCB Elegance, dit kunt u doen via 
Stam > Programma's » PCB Elegance 
Design manager. 


vieuw 





U kunt een snelkoppeling op uw bureau: 
blad plaatsen door in de map СА PCB_ELE: 
GANCE het bestand DESIGN ЕХЕ via de rech 
termuistoets те verslepen naar uw bureau: 
blad, de rechtermuistoets los te laten en te 
Kiezen voor snelkoppeling maken. Werkt u 
met Windowws98 of hoger dan kunt u direct 
Ма het menu starbprogramma's de keuze 
DESIGN MANAGER via de rechtermuistoets 
verslepen naar uw bureaublad 





Na het welkomst logo verschijnt het vol 
gende scherm: 








— — 





Hegance 2 


VERLEDEN MAAND HEEFT U IN DEEL 1 VAN DE 
CURSUS PCB ELEGANCE, EEN GLOBAAL OVER. 


ZICHT van ve 





MOGELUKNEDEN VAN PCB 


ELEGANCE GEKREGEN, TEVENS WERD HIER 


AANGEGEVEN HOE U DE GRATIS 200 PINS 
VERSIE KUNT DOWNLOADEN EN INSTALLEREN: 


ER VAN UITGAANDE DAT U DEZE VERSIE 


HEEFT GHINSTALLEERO OP UW PC IN DE MAP 
CAPCB ELEGANCE GAAN WI) NU wer ceti 
REN VAN NIEUWE SCHEMA SYMBOLEN BEHAN 


ont 


kles vervolgens Ма tiet File menu de optie New Design 


[s 
(К —— 
pom 


pom 
уал oleate 
perum, 
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Vul de volgende gegevens in 


O — 


Druk op OK, het preampa basis ontwerp wordt nu aangemaakt 
In het Messages venster van de Design manager worden de volgende twee regels gezet 








Design C:\pcb_elegance\preampa\oreampa.dsn created 


The initial settings of geom.ini, sch.ini and рсы! will be copied (if exists) from Geck le 





De tweede regel geeft aan dat de standaard instelingen van Schema editor, geometrie edi 
tar en layout editor uit de САРОВ ELEGANCE directory naar de directory CVPCB, ELEGAN- 
CCE\PREAMP2 gekopieerd worden, 





Deze instellingen bepalen o.a. de kleurin: 
stellingen, welke ‘hat’ keys worden 
gebruikt, grid instelingen ene, 

Per programma kunnen deze parameters 
verschillen, daarom zult u drie verschillen 
de INI bestanden aantreffen. 

Deze ІМ bestanden warden automatisch 
aangepast, in uw ontwerp directory, als u 
bav. een kleur wijzigt in een bepaald pro: 
gramma, 





Waarschuwing 


Het s niet de bedoeling dat uzelf met een 
editor deze bestanden gaat aanpassen, 
Indien dit niet carrect gebeurt dan bestaat 
de mogelijkheid dat PCB Elegance niet 
meer correct zal werken, 





TIP 


Heeft u biv. kleuren aangepast in uw ont 
werp en u wilt deze instellingen ook in vol 
gende ontwerpen gaan gebruiken, kopieer 
dan de IN bestanden van het project waar 
in deze Kleuren zijn aangepast naar de 
map: СДРСВ ELEGANCE 








Ontwerpen nieuwe schema 
mbolen 





In dit ontwerp zijn een aantal schema sym. 
bolen nodig die niet voorkomen in de stan. 
daard libraries, 

Dit zijn de volgende symbolen: 





19, «15V, matoa, mato, mountinghole 


Van deze symbolen zullen wij er twee zeit 
maken: matoa еп +15V, de rest kopiëren мі 
vanuit: CÀPCB, ELEGANCEVPREAMPISYM. 


Kopieer de volgende bestanden vanuit 
C:\PCB_ELECANCE\PREAMPISYM ` naar 
‘C:\PCB_ELEGANCE\PREAMP2\SYM 

sgv.sym, mato3.sym, mountinghole.sym 


Indien u niet bekend bent met het eng 
ren van bestanden ga dan als volgt te werk 
Open de Windows verkenner 

Ga naar de тар CECR. ELEGANCE|PRE- 
Aua 

Selecteer het bestand -svsym 

Houdt nu de Ctrl toets ingedrukt en selec 
teer таз хут en mountinghole sym. 
Laat de Ctrl toets los (zorg dat de mulsaan 
wijzer op een van bovenstaande bestanden 
staat) еп druk op de rechtermuis knop. 
Kies voor kopiëren. (de bestanden staan ru 
in het clipboard van Windows) 

Ga dan naar de тар CAPCB, ELEGANCEVRE- 
AMPa\SYM druk ap de rechtermuis toets en 
kies plakken 
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Uiteraard zijn er snellere methoden om bestanden te kopiëren maar deze is de meest een 
voudige voor diegenen die nog niet geheel vertrouwd zijn met Windows, 


Het creëren van het symbool : mal02 


opmerking: 


Tijdens deze les maken wij veelvuldig gebruik van coördinaten om de posities aan te geven 
waar bv een pen moet komen of waar lnstukken beginnen ol eindigen, Het werken op 
deze wijze is niet echt prettig, als u zelf symbolen gaat ontwerpen dan kijkt u waarschijn 
lijk noolt meer naar coördinaten, Maar In een lesboekje ontkomen wij er niet aan. Even 
doorbijten dus! 





We starten de Symbol editor door op de volgende knop te drukken: 





Wet Symbol Editor programma wordt gestart, u ziet een leeg scherm met witte puntjes, deze 
witte puntjes geven het grid aan dit grid is een handig hulpmiddel om te zorgen dat bv, 
Vjnstukken of pennen netjes op dezelfde afstand geplaatst kunnen worden, Dit maakt het 
aansluiten van symbolen later een stuk 
gemakkelijker en netter 








Als u de muls aanwijzer beweegt dan ziet u 
links onder im de positie veranderen, deze 
positie verandert alleen als u in de buurt van 
ееп ander grid punt komi, Alle tussenliggende. 





posities worden niet getoond. Als we straks 
dan ook gaan plaatsen dan kunnen linen of 
pennen alleen maar beginnen en eindigen op. 
een grid punt 





Boven aan het scherm ziet u de menubalk, deze hebben wij in tes 1 behandeld. Links op 
het scherm ziet u een knoppen balk, hier kunt u snel een functie mee activeren. Als u de 
muisaanwlizer even laat rusten op een knop uit deze balk dan ziet u een aanwijzing (hint) 








verschijnen. 
Erg handige knoppen zijn de Undo en ReDo knoppen (net onder de tekst knop) hiermee 
kunt u uw laatste handelingen ongedaan maken. 


Activeren van functies kan op meerdere manieren: 
* Ма een keuze uit de menu balk 

* Door het indrukken van de rechter muis wets 

* Via het kiezen van een knop ult de knoppenbalk 
* Ма een zogenaamde "Hot" key 





DEFINIEREN VAN DE AANSLUITPENNEN. 


We beginnen met het definiëren van de aansluitpennen, Voor dit symbool hebben | = 
we 6 pennen nodig. 

Druk op de toets a (dit is nu zo'n ‘hot’ key), of kies de knop Add pin uit de linker knop: 
penbalk, om de aansluitpennen toe te voegen. Het volgende dialoog venster verschijnt 


Neem de waarden van dit scherm over, tyne 
het cijfer 1 druk op enter, type 2 druk enter 
enz 

Let ook op de keuzevakjes, Kles voor Passive 
onder Connection en voor Undefined voor 
Type. 

De vakjes АХ en AddY geven de onderlinge 
afstanden tussen de pennen aan en de rich 
ting waarin deze geplaatst worden, 

Het connection paneel geeft de elektrische 
‘eigenschappen van de pen аап. 

Met type paneel geeft het soort onderdeel aan, 











Druk op de OK knop om de pennen te 
plaatsen. De pennen verschijnen nu op uw 
scherm, als и de cursor beweegt dan ziet u 
dat deze pennen mee verplaatsen. Ze һап. 
gen als het ware aan de cursor 





Verplaats nu de cursor naar coördinaat 
Go, 2) en druk op de linkermuis toets (u 
ziet het juiste coördinaat linksonder In het 
scherm) 





mar 


De juiste positie van de pennen wordt aan: 
gegeven in her volgende beeld. Voor alle 
duidelijkheid hebben wij het nulpunt en de 
coördinaten aangegeven deze zult u niet 
op uw scherm zien. 








Om de pennen op de juste posites te 
plaatsen, Klikt u met de linkermuis toets ар 
pen 2, deze zal van kleur veranderen 

P| vaar vit evenals net nummer, ten 
teken dat deze geselecteerd is, Druk 

пи ор de toets m of kies de knop 

тоге uit de knoppenbalk. 
Verplaats пи de pen naar coördinaat GS 
5) en druk op de linkermuis toes. 
(let op het juiste coördinaat linksonder in 
het scherm) 











LET OPI 
De positie van de muisaanwijzer is altijd degene die wordt aangegeven in de linker onder 
hoek, dat betekent dat indien u een pen selecteert, er voor moet zorgen dal de aanwijzer 
ор de geselecteerde pen staat voordat u het move commando gaat gebruiken. 


Kies achtereenvolgens de andere pennen (pen 1 staat al op de juiste plaats) en verplaats 
deze naar de aangegeven positie. 


Als и alle pennen heeft verplaatst volgens bovenstaand afbeelding dan kunnen de ln 
stukken geplaatst worden. 


PLAATSEN LIJNSTUKKEN 


De onderstaande afbeelding toont het resultaat dat wij willen bereiken, de meeste lijn 
stukken beginnen precies op het ingestelde 
grid, u zult merken dat dit heel pre nt 
Het 19 ook aan te raden, indien u uw eigen 
symbolen gaat ontwerpen, ditzelfde grid 
zoveel mogelijk aan te houden. 


———— — — 











Om het plaatsen van lijnstukken voor u iets 
overzichtelijker te houden hebben wij de coör 
dinaten aangegeven in de afbeelding 





Er zijn een aantal methoden om ljnstukken te plaats 
len. 





Methode т 
Druk op de knop Add Line 





U kunt пи de start positie van de te tekenen lijn 
positie (5, 2) 

Аз u nu de muisaanwijzer verplaatst dan ziet u een lijn die begint in uw gekozen punt en 
eindigt in de muisaanwijzer. (voor de duidelijkheid laten we bij de posities, alleen de hele 
getallen zien) 

Klik achtereenvolgens, met de linkermuis toets, op de volgende posities: 

5, 0), (6, =), (5, -2) en (5, 4) druk dan op ESC om het tekenen af te sluiten 


anklikken met de linkermuistoets. Kies 








Methode 2: 
Positioneer eerst de muisaanwijzer op de plaats waar de lijn moet starten 

Kies positie (^ 2) druk nu op de toets | (I van line). U komt direct in de line teken mode 
en het startpunt is reeds vastgelegd. Klik achtereenvolgens, met de linkermuis toets, op de 
volgende posities 

4,0), (2, 1), (a, 2) en x +4) druk dan op ESC om het tekenen af te sluiten. 


Met methode 2 spaart u dus één handeling uit, dit maakt het tekenen uiteindelijk een stuk 
sneller, 


We gaan nu de rest van de lijnstukken plaatsen, u mag zelf kiezen welke methode u pre- 
feren. 
Plaats een lijn tussen: (2, 0) en 6,1) 





Plaats een lijn tussen: (-2, -3) en (6, -3) |н Eat TEE ET 
Plaats ееп lijn tussen: (5, Aen Ca, л) |o n 

Plaats een lijn tussen: (6,2) en (9,2) sa. 

Plaats een lijn tussen: C2, 0) en (2,2) El 


Plaats een lijn tussen: (6, 0) en (6, 2) = 


Vaor de pijlpunten moeten we even een ander grid kiezen. Selecteer het grid menu en kles 
л u ziet nu dat de punten van het grid dichter op elkaar staan, dit betekent dat u nu iets 
fijner kunt gaan tekenen. 





Omdat de puntjes van het grid vrij dicht op. 
elkaar staan is het wat lastig tekenen, we 
moeten het ontwerp dan ook inzoomen. 
Plaats de muisaanwijzer lussen pen еп de 
з en druk tweemaal op 2. 

U kunt nu weer duidelijk de verschilende 
punten herkennen, 


Plaats een lijn tussen: (8, 19) en Qa, 

19) en (ал, 12) 

Gebruik de horizontale schuifbalk om de 
rechterkant van het symbool in beeld te 
schuiven, 

Plaats een lijn tussen: (5.8, -19) en (5л, = 
19) en Ga, 12) 

Druk nu op Shift FB dit geeft weer het vol 
ledige beeld. 





PLAATSEN VAN HALVE 
CIRCELS 


Om het symbool af te maken moeten er 
nog aan weerzijden halve ске getekend 
worden. 

Zet eerst het grid terug op 10. (Selecteer 
het grid menu en kies 10) 


Druk op de rechtermuis. toets, kies Add 
special ` Circle » linker halve cirkel 





Klik met de linkermuistoets op positie 
(аул) dit is het centrum van de te plaatsen 
halve cirkel. Verplaats de muisaanwijzer 
zodanig dat de halve cirkel aansluit op 
beide horizontale lijnen en druk op de lin- 
kermuis toets om dit te bevestigen, 


Doe ditzellde voor de rechterkant, nu uiter 
aard met een halve cirkel rechts en het 
centrum op positie (6,4). 


TOEKENNEN REFERENTIE 
EN SYMBOOLNAAM 


Als laatste moeten we nog een referentie 
naam en symbool naam toekennen. 

Ма het Edit menu item Symbol names kun: 
nen we de referentie naam toekennen 

Vul achter Initial reference Т2 in. 

(Het vraagteken wordt in een later ontwerp 
stadium automatisch vervangen door een 
nummer) 


Eet 
el 
bel Coen Se) 


Druk op de OK knop om de referentie loe te жшше юш e) 
kennen. = 
-- = 
— 


Het toekennen van de symbool naam doen we door het ontwerp weg te schrijven naar (i 
plengleen bestand, De bestandsnaam wordt dan tevens de symbool naam, 
Druk op de save symbol knop om het symbool naar een bestand te schrijven, 





ETC RR E 1:1 
— =) a el 


Vul als bestandsnaam matoz in, en druk op. 
Opslaan. 
Druk op Shift FB еп de symboolnaam wordt 
zichtbaar 








[ъ=] 


Het creëren van het symbool : «15V 
Voor dit symbool is v aanslulipen nodig. Druk op de toets a of Kes de knop Add pin | ө 
uit de linker knoppenbalk, om de aansluitpen toe te voegen. 


Neem de waarden van dit scherm over, type. 
^V In het vak Pin Name 

Selecteer in het Powerner paneel de optie Pin 
name is powernet, 

Dit wil zeggen dat de pin BV direct gekop- 
peld is aan een net met de naam va, In het 
schema zullen meerdere van deze symbolen 
gebruikt 





Druk op de OK клор om de pen te plaatsen 
Positioneer de muisaanwijzer op (0,0) en druk op de linkermuis voets, 

Voeg een lijn toe met de coördinaten (o, o) en (ол), 

Let het grid op ол en plaats een cirkel op positie (01.3) en een diameter van 06. 


Selecteer de pin naam +15V. en verplaats deze (Via Move) zodanig dat de pin naam boven 
Че cirkel staat. 


ТІР 


Zet het grid altijd weer terug naar ло, Ditis de meest ideale instelling. 





Druk op de save symbol knap om het symbool naar een bestand te schrijven 

Vul als bestandsnaam ve in, en druk op Opslaan 

Tot besluit van deze les 

U heeft in deze les de basisprincipes geleerd om een symbool aan te maken, zoals met 
alles: oefening baart kunst. Probeer de komende maand zelf eens wat symbolen te ant 
werpen, u zult versteld staan hoe gemakkelijk het gaat als u niet steeds ор coördinaten 


behoeft te letten zoals in deze les. 


be volgende maand gaan we het schema invoeren D 


Wim Don 
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Mobile Technology Lab 


Inzicht opdoen i 
mobiel internet 


De COMPONENT "MOBIEL" WORDT STEEDS BELANGRIJKER. INMIDDELS IS HET AANTAL MOBIE- 





LE AANSLUITINGEN GROTER DAN HET AANTAL VASTE AANSLUITINGEN, VOLGENS JAN ANTON. 
VAN DER GRAAF (WERKZAAM BIJ DE DIVISIE TELECOM, MEDIA @ NETWORKS, ONDERDEEL 
UITMAKEND VAN DE CAP GEMINI ERNST  YOUNG-GROER) VERGAAT HET MOBIEL INTERNET 
HETZELFDE, "IK DENK DAT OVER EEN JAAR OF TWEE MEER MENSEN TOEGANG HEBBEN TOT 
INTERNET МА EEN MOBIELE TERMINAL DAN VIA EEN VASTE VERBINDING,” VAN DER GRAAF 
б BETROKKEN ву HET NIEUWE MOBILE TECHNOLOGY Laa VAN CAP GEMINI ERNST € YOUNG, 
ALS OPVOLGER VAN нет MOBILE INTERNET CENTER MOET HET LAB DE KLANTEN VAN OH 
WIDE CONSULTANCY-BEDRINVEN MEER EN BETER INZICHT VERSCHAFFEN IN DE MOGELIJKHEN 


DEN VAN MOBIEL INTERNET, 


^W ain ons begin wm d зал ln 
op mobie internet, venei Jan Anon van 
Wer Gaat уап CAP Gem, "Ми! het 
enthousiasme van een aantal collega’s heb 
ben we toen геп te) gestart от een 
ооп "VPAriamkamer in te richen: We 
hetben daar шеп allel parijen voor 
benaderd, waaronder ale tlecomoperators 
en ale grote paren op het gebled van 
hard- en soltvarepaoms." Di nitet 
heeft ulteindlik geleid ot de lancering 
van het Mobile Internet Center (ME) in 
december 1999. "ten van de hootddoelstel 














lingen van dit MIC was het creëren van 
awareness, Kortom, wat is mobiel intern 
en wat kan dat voor mij als bedrijf zijnde. 
betekenen?” Het MIC richt zich niet alleen 
ор de Klanten van CAP Gemini, maar ook 
op de eigen medewerkers, "Dat clubje 
enthousiastelingen, waar ik ook deel van. 
‘uitmaakte overigens, wist wel dat het Jong, 
snel en wild was en dat het het helemaal 
ging worden, Onze kennis wilden we graag 
overdragen, juist ook aan onze collega's 
zodat die de vragen van Kanten konden 
beantwoorden.” In het MIC kan dus ken. 
nisgemaakt warden met de mogelijkheden 
van mobiel Internet en de issues ervan. 
"We waren rijkelijk vroeg”, bevestigt Yan 
der Graal. "Er waren in die tijd nog amper 
WAP-telefaons beschikbaar. Ondanks dat 
heeft het MIC veel goeds gedaan. Тоеп we 
In juli 2000 terugkeken op het project heb- 
ben we dan aak gezegd dat het een leer 
гате ervaring was.” Zo leerzaam zelfs dat 
gezocht wordt naar een vervolg ervan. "20, 
was Nokia, een goede internationale рап. 
ner van ons, niet betrokken in het MIC en 
оок wilden we Cisco er meer bij betrekken. 
Daarbij komi dat GPRS er aan zat te komen 
(еп er inmiddels (5) en UMTS natuurlijk een. 





























groot Issue is." Genoeg redenen om, op 
basis van de ervaring van het MIC, met 
nieuwe partners en een lets andere insteek 
het Mobile Technology Lab op te zetten. 


Speerpunten 


"We willen Klanten laten zien wat er moge: 
lik is. met de technologie achter mobiel 
internet en bewijzen dat wij daar verstand 
van hebben”, уегуо Van der Graaf. "Om 
dat te kunnen willen we een paar hele 
goede demonstrabele applicaties maken en 
een omgeving hebben waarin we pilots 
kunnen draaien voor klanten zodat ze zelf 
kunnen ervaren wat ег mogelijk is en hoe 
dat er dan uitziet” Het Mobile Technology 
Lab vormt die omgeving. “We kunnen het 
Klanten daar letterlijk in handen geven wat 
er kan en ze op die manier ap ideeën bren. 
gen en aan het denken zetten,” Voor het 
Lab zijn vijf belangrijke speerpunten gede: 
finieerd, te weten entertainment, location 
based services, m-commerce, personalisa. 
lie en dynamic business process enable: 
ment oftewel 826 (business-to-employee). 
"Dit zijn stuk voor stuk aspecten waar we 
veel aandacht aan geven en die een grote 








vol spelen bij de onwikkeling van mobiel 
internet, Neem bijvoorbeeld entertainment 
Dat is voor allerlei media bepalend 
geweest, VHS is de wereldstandaard gewor- 
den omdat op VHs-banden bepaalde con 
tent voorhanden was, Еп bij Imode in 
Japan is 607. van de omzet afkomstig van 
emtertainment-diensten.” Een tweede 
belangrijk aspect wordt gevormd door 
‘location-based services’ dat Juist het 
mobiele aspect benadrukt en eruit licht, "tr 
spelen op dit moment nog allerlei zaken op 
het gebied van privacy. Ook zijn de netwer: 
ken er nog niet geschikt voor en Is het 
onduidelijk of het GPS of een ander sys 
teem gaat worden. Toch spelen de pakket: 
leveranciers wel al in op deze mobiele 
component. Logisch ook, want de informa: 
tle is in allerlei databases beschikbaar. Het 
is alleen de kunst goede diensten te ver 
zinnen” Een van de pakketleveranciers 
waar Van der Graaf op doelt, is Oracle dat 
"Internet Application Server Wireless 
Edition’ levert en waarmee mobiele dien. 
sten ontwikkeld kunnen worden, Het Lab 1 
de eerste locatie buiten Oracle waar die 
applicati draait 

Vanzelfsprekend is ook m-commerce (het 
kunnen doen van transacties en betalin: 
gen) een belangrijk speerpunt van het 
Mobile Technology Lab. “Billing is onont. 
beerlijk vaar serieuze m-commerce-dien- 
sten, De huidige bilinp-oplossingen zijn 
niet ol onvoldoende in staat content te bl 
len’ op basis van IR Daarnaast is het 
belangrijk dat je in staat bent om met alle 
gebruikers af te rekenen en niet alleen met 
die van KPN of Libertel,” Want uiteindelijk 
moet het mobiele internetmodel onafhan. 
kelijk zijn van de manier waarop gebruikers 
binnenkomen en waar mensen hun abor: 
nement hebben. “De gebruiker wil diensten 
alnemen en bedrijven willen aan iedereen 
die diensten leveren en met iedereen kun 
nen alrekenen. Vandaar dat wij Portal 
Software als partner hebüen in het lab 
omdat zij realtime IP-billing kunnen leve. 
теп, Ook biedt het pakket van Portal de 
mogelijkheid dat de gebruiker, om controle. 
te houden over zijn uitgaven, ееп limiet 





kan vaststellen voor het afnemen van een 
bepaalde dienst.” Maar waar het volgens 
Van der Graaf bij mobiel internet uiteinde: 
lijk om gaat is dat de consument in welke 
vorm dan ook wil kunnen beschikken over 
Zin gegevens over meerdere kanalen al 
naar gelang hij toegang heelt tot een 
kanaal, maar het moet wet de content van 
hemeelf zijn. “personalisatie dus. Опа! 
hankelik van tijd, plaats en medium wil je 
toegang hebben tot Jouw content; het moe- 
ten jouw bookmarks zijn, het moet jouw 
Informatie zijn en op de manier waarop jj 
die informatie het beste kunt gebruiken. 
Aan de andere kant is Hantenbinding 
natuurlijk ook een belangrijke factor, Je wilt 
als aanbieder ervoor zorgen dat mensen 
ееп soort emotionele binding met jouw 
content hebben, Dat doe je onder meer 
door die content te personaliseren.” 

Het vijfde en laatste speerpunt van het Lab 
15 dynamic business process enablement 
oftewel B2E (business-to-employee), "Dat 
heelt te maken met alle toepassingen dle 
Je kunt verzinnen op het gebied van het 
ontsluiten van bedrijfsneuwerken zodat de 
medewerkers altijd en overal toegang heb: 
ben tot de meest recente informatie waar 
door de elficiency verbeterd kan worden. 











Onafhankelljk 


Naast deze speerpunten speelt volgens van 
der Graaf het verwachtingspatioon van de 
gebruikers ook wen grote rol. "Toen Internet 
opkwam, hadden we in principe geen ver 
pelijk. Alles was dus in eerste Instantie 
geweldig. Dat ligt bij mobiel internet 
anders. Men is gewend aan de meest fan 
lastische internetapplicaties, Van mobiel 
internet verwachten gebruikers minimaal 
dezelfde kwaliteit, maar liever beter” En 
dat terwijl mobiel internet, alleen al kijkend 
naar de vormgeving van applicaties, voor 
zoveel meer uitdagingen staat. “En wat te 
denken van de verschillen in browser, Bij 
"traditione internet zijn het vooral 
Explorer en Netscape; bij mobiel heb je te 
maken met per merk en toestel verschi 
lende schermen, Interfaces, browsers en. 
dergelijke. Dat is echt een drama.” Om snel 
en succesvol m:commerce-diensten te kur 

nen implementeren moeten deze onafhan- 
kelijk zijn hiervan; er moet een scheiding 
aangebracht worden tussen content, 
Infrastructuur, presentatie en applicatiel 
ogica. “In principe zijn alle grote platforms 
daartoe in staat. Voor ons is het interessant 
om te kijken welke van deze platforms het 
beste is voor wat onze Klant ermee wil, Dat 
is ets wat ons Mobile Technology Lab 
eigenlijk uniek maakt. Wij zijn een ‘sys 
lemsintegrator’ en werken leverancier 

















onafhankelijk” Het lab is volgens 


van der 
Graaf de enige plek waar de verschillende 


systemen naast elkaar staan, “Wij zijn 
daardoor in staat om voor onze klant de 
beste oplossing te zoeken, passend bij de 
bestaande infrastructuur en de bestaande 
backoffice. Anderzijds is 
technology-partners het Mobile Technology 
Lab een interessante plek, Ze staan hier 
tussen hun concurrenten en niets is тоо 
er om tussen Је concurrenten goed voor de 
dag komen en dat ook nog eens bevestigd 
te zien door een onafhankelijke 
wij zijn” 


‘ook voor onze 








| Mobile 


"Technology: sy 
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Toegelaten in Nederland 1 maart 2001: 








Afneembaar frontpaneel, Dual watch, 4x geheugen, Ка 
frequentie uitlezing, SSB fijnafstemming, ler, up/down to 
sen, band selectie, night design, local/DX, sca 
up/down microfoon, 40 kanalen AM/FMISSB, 


649,- € 295,- 


en 








Wortelhouten frontpaneel, ASQ automatische squelch, kanaal 
9 Scan, led uitlezing rx/tx indicator, up/down microfoon met 
toon Oproep. Externe aansluiting voor luidspreker/S-meter, 40 
kanalen AM/FM 


189,- € 85,90 





Team TS TwoWay 80121 AM/FM 





LCD uitlezing, up/down microfoon met toonoproep, scan, 
ASQ automatische squelch, kanaal 9, externe aansluiting voor 
luidspreker/S-meter, 40 kanalen AM/FM. 


199,- € 90,45 


Team Selcom 4040 AM/FM 





Wortelhowen frontpaneel, DTMF selectief oproep systeem, 
Night design, dual watch, frequentie- en kanaal uitlezin 
up/down microfoon, 4x geheugen, scan, 40 kanalen AM/FM. 
Groot LC display met айе functies, ext, aansluiting voor luid- 
spreker/S-meter. 








369,- € 167,72 





Team Euro 8012 AM/FM 





De luxe basis station 

Upfdown microfoon, 4x geheugen, scan, 40 kanalen AM/FM 
dual watch, frequentie en kanaal uitlezing, groot LC display 
met alle functies, ext. aansluiting voor luidspreker/S-meter, 
scan, RF Gain, toon filer, priority 9/19, analoge S-meter 


569,- € 285,64 





De nieuwe Team CB apparatuur is verkrijgbaar bij: Athen: Ra 
Goas: Brammetje Dump 0115-214210 бшпп: BNG 

6215879 Holsloot: H.O. Veenstra 0591-564098 Krimpen aid Isse! Di 
Niregen: Muziek Восіек 024-3232002 Overloon: CB Shop 0478-542678 Oude 





rot 02 





Elaktronica Shop 030-4840997 Schoonhaven: Horaco 0182-353962 Sliedrecht: Elektro Чеп 
617458 Vissinaen: Brammetje Dump 0113-214219 Zoetermeer: www- zac ni 079-351074 
















Team Pico 40/40 AM/FM 


Uitgebreide portofoon met kanaal/frequentie uitle: 
5x geheugen, 40 kanalen AM/FM, groot le scherm, save 
functie, S-meter verlichting, dual watch, ASQ a 
sche squelch. Compleet met tasje en batterij packs. 


369,- € 167,72 


сатыа 


ELECTRONICS 
Website: www.combai.nl 
Postbus 978 3160 AD Rhoon 
Tel. 010-5010077 
Fax 010-5013966 
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1425950 Balinge: Voscomonics 0599-582038 Dali OJE Electronics 0596-634934 
3138010 Gouda: Fade Shack 0182-521718 Hoerde: Parad 






Че Brammetje Dura 0118-8256 
07:013074 Ralleriam Radio 











Informatie voor de rubriek Agenda kan ge- 
emailed worden aan ram@autronic.nl 


3 april "t Gooi Lezing (Veron) 

In Hilversum wordt door de afdeling ‘t Gool 
en lezing gehouden over radiopellappara 
tuur in onderzeeboten, Deze lezing wordt 
gegeven door Hans Pear 


6 april te Amersfoort een lezing 
Burgemeester van Randwijckhuis, Diamant 
weg 22, Amersfoort. Zaal open om 19.30 uur 
еп aanvang om 20.00 uur. Helaas nog geen 
info ontvangen over het onderwerp van de 
lezing. 


6 april Arnhem (veron) 
От 20,00 uur begint de bespreking over de 
voorstellen van de Verenigingsraad. 


7 apri Radlo-Vloolenmarkt Tietjerk 
De jaarlijkse vloolenmarkt voor Noord 
Friesland, 
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IN DEZE RUBRIEK BELICHTEN WE MAANDELIJKS ACTIVITEITEN VAN DE 2ENOAMATEURS, NAAST 


DE AGENDA DOEN WE REGELMATIG VERSLAG VAN INTRESSANTE BIJEENKOMSTEN: VOOR VER: 


MELDING IN DEZE RUBRIEK: E-MAIL RAMMAGAZINE@PLANERNL, OF EEN BRIEFIE AAN RAM 


MAGAZINE, Posraus 75985, 1070 AZ AMSTERDAM: 





7 en B april Helmond Activiteltenweekend 
(veron) 

Helaas hebben wij geen info gekregen 
omtrent de activiteiten die dat weekend 
worden gehouden. Neem contact op met de 
afdeling Helmond voor meer informatie 


в april Meppel Radioronde 

ledere maand wordt er een rondje Meppel 
gehouden, zaken die we nooit In deze 
rubriek opnemen. Doch een uitzondering Is 
op zijn plaats, want in Meppel wordt de 
28000 ronde gehouden, met medewerking 
van cen speciale gast, 


9 april Eindhoven Lezing (Veron) 

Afdeling Eindhoven organiseert een lezing 
over glasvezels, De lezing die wordt gege- 
ven door Gerard Kuyt zal onder andere 
gaan over begrippen, toepassingen en pro: 
duclieprocessen, 


ло april Doetinchem (Veron) 
Deze avond worden de voorstellen van de 
‘Algemene Leden Vergadering besproken, 


m april Examens 

In Nieuwegein worden deze dag de 
Amateurradio-examens. afgenomen (tech 
niek en voorschriften). 


17 april Afdelingsvergadering Afdeling 
Groningen (Veron) 

In de Wende Goudlaan zal een lezing мог 
den gehouden over de Hell machine, 


тр april "t Goo! Lezing 
Lezing over Amateur Televisie door Mischa 
PEIOKZ, 


22 april ‘t Gool Pannenkoekenjacht (Veron) 
Zondag 22 april houdt de afdeling "t Gool 
сеп Pannenkoekenjacht die star bij 
Theehuis Boschoord in Hollandsche Rading, 
verzamelen om 13.30 uur 


24 april “t Gool Lezing (Veron) 

Op dinsdagavond wordt in Hilversum een 
lezing gehouden over het ontstaan van het 
planetenstelsel daar een sterrekundige. 


28 april Amsterdam PC-dumpdag 
De RAI in Amsterdam staat van 10.00 tot 
16,00 uur open voor een ieder die op zoek 
is naar een goedkope computer of onder- 
delen. De toegangsprijs is / 10,« 








Regio Brabant Zuid-Oost 


eu: eindhoven 
— m Frequentie — Aldeling/gemeenten 
D 466710 ` Eindhoven, binnenstad 
i 469.2900 Eindhoven, binnenstad 
а 467000 Eindhoven: Cestel 
37 4622000 — — Eindhoven-Gestel 
an 486.710 Eindhoven Stratum 
жу e ` Eimdhoven-statum 
409 466.6500. Eindhoven-Strijp. 
489 469.2700 Eindhoven-Strijp. 
ato 468.6900 cindhoven-Tongelre 
E we ` tindioven-tengere 
p 467.0700 Woensel-Noord 
pa 461200 Woensel Zuid 
eut: ` BestOirschot, Son en Breugel 
ав 869375 


an 467.2100 


36 


an 
164 


District 3 
Di 
165 
166 


District 4 
862 
ei 
168 


District 5 
во 
"o 


istrict 6 
m 
mm 
"з 


District 7 
va 
» 
16 


District 8 
m 
dia 
165 
% 


District 9 
167 
E 
wo 


District vo 
Hä 
an 
m 


Plaats 
Aarle-Rixtel 
Asten 

Bakel 

Beek en Donk 
Bergelik 

Best 

Best 

Bladel 

Budel 

Deume 

Eersel 
Eindhoven 
Geldrop 
Gemen 
Hapert 

Heeze 
Helmond 

Lage Mierde 


466.8900 
466.7100 


Cranendonk 
86,9000 
467.000 
468.7500 


Heeze-Leende, Maarheeze 


De Kempen 
86.8000 
466.5300 
466.0500 


Bergeijk, Bladel, De Mierden 


Asten, Deurne, Someren 
86.7750 
466.7700 
466.9500 


Geldrop, Nuenen, Mierlo 
56.9000 
466.8900 
469.2900 


Bakel, Gemen, Laarbeek 


86,9000 
4667700 

68,8500, 

Helmond 

466.2500 

466.9500 

468.8500 

468.9900 

469.4100 

469.4300 

valkenswaard 

36.8000 

466.5300 

466.6500 

Veldhoven 

86.4000 

абсо. 

467.0700 

Brandweer Ambulance 
167.9700 — 16760 — 
167.9700 167.6500 
1629700 ` 162.6500 
167.9700 167.6500 
1680000 167.100 
168.0900 1629100 
168.0900 1679100 
168.0900 1629100 
168.0900 165500 
167.9700 ` 1626500 
168.0900 1624100 
168.0500 1625000 
168.0900 167.9100 
168.0900 ` 16.6500 
167.9700 ` 167-00 
1680900 —— 1625100 
1679700 —— 1616500 
168.0900 ` 1629100 


Lieshout 
Luyksgestel 
Maarheeze 
Middelbeers 
Mierlo 
Neerkant 
Nuenen 
Oirschot 
Reusel 

Rips 

Someren 

Son 
Valkenswaard 
Veldhoven 
Vessem 
Westerhoven 


167.9700 167,6500 
168.0900 ` 167.00 
168.0900 ` 162.5500 
3680900 167.00 
167.9700 1626500 
167.9700 167-6500 
168,090 167.900 
168.0900. 167.900 
188.0900 16000 
167.9700 17.6500 
167.9700 ` 1626500 
168.0900 ` mam 
168.0900 167.9100 
18.0900 ` 1625100 
168.0900 ` mam 
168.0900 ` 167.900 


KMAR Kon. Marechausee/Divisie Mobiliteit 


атоо 
73.5800 
nam 
81.5800, 
nami 
nans 
468.9300 


KMAR, mobiel 
KMAR, mobiel 
KMAR, basis 
KMAR, basis 
Mobiele Eenheid 
Divisie Mailen 
Divisie Mobiliteit 


Brandweer en ambulance. 


167.9700, 
168.0900 
408.9750 
409.8750 
aa 
153.8375 
153875 
153.9375 
154.0125 
167.6500 
164.4100 


Alarmcentrale AC Helmond 
Alarmcentrale AC Eindhoven 
Eindhoven AC Co-channel 
Helmond AC Co-channel 
Eindhoven AC Rampenkanaal 
Porto Brandweer 

Porto Brandweer 

Porto Brandweer 

Porto Brandweer 

сор CPA Helmond 

GGD CPA Eindhoven 


Eindhoven 


Bedrifsbrandweer en bewaking 


152.0625, 
164.4100 
164.4101 

165.9300 
164.4900 
169.3300 
170. 3500 
164.4100 

164.4101 

1624002 

170.8100 
170.4700 
444.8200 
455.7900 


Bedrijven 
151.3125 
waan 
164.4901 
152.7700 
170.2700 
164100 
164.4101 
64.4102 
159.4900 


Enden Meldkamer bewaking 
Enden Meldkamer bewaking 
Techn. Univers. bewaking, 
Enden Meldkamer bewaking 
Philips Eindhoven bewaking 
Philips Eindhoven bewaking 
Philips Eindhoven bewaking 
Diaconessenhuis Ziekenhuis 
DAF Eindhoven brandweer 
DAF Eindhoven bewaking 
Xempervennen, bewaking 
Kempervennen, bewaking 
Miegveld Welschap Eindhoven 
Catharina ziekenhuis 


Bombeeck Telecom Eindhoven 
Containerbedrijf Hoogers Geldrop 
‘Accuwacht Eindhoven 
Touringcars Munckhof Eindhoven, 
Van Gend en Loos Eindhoven 
kunstijsbaan Eindhoven 
Sporthallen Eindhoven. 

Burgass Verwarming Eindhoven 
Verbo glasbedrijf Eindhoven. 
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De DDS synthesizer voor zelfbouw 


De DDS synthesizer 


IN DE VORIGE RAM MELODEN Wij AL DAT DE DDS SYNTHESIZER VOOR ZELFBOUW EEN MAAND 


JE OP MOEST SCHUIVEN OMDAT ER WAT PROBLEEMPJES WAREN, DE DDS WERKT NUL. DAT GING 


ECHTER NIET ZONDER SLAG OF STOOT, 


De toegepaste SMO componenten bleken 
niet het grootste probleem op te leveren, 
Het concept bevat ven denklout. De PIC- 
processor, die de programmering bevat van 
de synthesizer moet eenvoudig kunnen 
worden verwijderd voor het opnieuw pro. 
grammeren van aangepaste software 
Daartoe werd een IC voetje in de print 
gesoldeerd, Echter het is onmogelijk. om 
een IC voetje aan de bovenkant van de 
print door te solderen omdat je daar met 
de soldeerbout niet bij kan komen, Bij het 
rechtstreeks insolderen van een IC kan je 
aan de aan de zijkant uitstekende voetjes 
bovenaan de print vast solderen, 
Aangezien de printen niet zijn doorgeme: 
taliseerd is solderen aan de bovenzijde 
noodzakelijk, Nadat het voetje was ingesol- 
deerd, moest het weer worden verwijderd, 
от de akelig smalle baantjes aan de 
bovenzijde te kunnen bereiken. U raad het 
al. Met het verwijderen van het voetje Ме 
ven een aantal baantjes loch aan het voet 
je hangen en werden van de print afge- 
trokken, Een enorm gepriegel was noodza 
kelijk om de schade te herstellen, voor 
zover je in dit geval van herstellen kunt 
spreken. Om de nootjes van een nieuw IC 
voetje werd een emailledraadje van 0,2 mm 
gesoldeerd en na insolderen van het voet 
je werden de draadjes als vervanger van de 
verdwenen printbaan op de restjes print 
baan vastgesoldeerd, Dit leidde tot een 
werkend geheel 


Samenbouw van de printen 


De door Joris voorgestelde samenbouw van 
de printen werd door mij niet nagevolgd. 
Als de printen boven elkaar ziten is er ont 
zeitend moeilijk aan te meten. Gekozen 
werd voor een opstelling op een stuk print 
plaat, dat op zijn beurt weer in een alumi- 
nium kastje kan schuiven, Alleen de dis 
play, de druktoetsen en de pulsgever war. 
den naar buiten uigevoerd. Op deze 
manier ben je veel vrijer in de plaatsing 
van de ODS. Joris stelt namelijk voor om 


“ж e^ 


alles bovenop elkaar in cen blikje te solde: 
теп. Dit geheel wordt toch relatief omvang: 
rijk, en er zal nlet zomaar in elk ontwerp 
zoveel ruimte achter het {ront beschikbaar 
zijn dat het geheel daar past. Een losse 
opstelling van de afzonderlijke delen is dus 
aan te bevelen. 

Tijdelijk monteer ik de display op de print 
zoals PEKTH hel voorschrijft: met twee 
afstandsbusjes. im plaats van een vast 
diaadverbinding soldeer ik twee connector. 
tes uit een oud modem op beide printjes, 
Er kan nu met behulp van stukjes draad 
gen tijdelijke verbinding worden aange. 
bracht, Zo kan de display wordon losgeno: 
men en later met behulp van een eindje 
flatcable elders op een front worden 
gemonteerd. Ook de pulsgever wordt met 
behulp van een miniconnectortje aan de 
print bevestigd, 20 hoeft er nauwelijks te 
worden gesoldeerd. Overigens is het nood: 
zakelijk de bijgeleverde handleiding van 
Joris PEWTH absoluut nauwkeurig door de 
lezen tijdens elke stap in het bouwproces. 
Joris geeft waardevolle tips en een enkele 
aangebrachte modificatie, Deze moeten 
absoluut worden opgevolgd. 





Afregeling 


Joris PEIKTH heeft veel werk gemaakt van 
de beschrijving van de afregelprocedure. 





Het Is hiermee dan ook goed mogelijk om 
de DDS aan de praat te krijgen. Het is 
echter van het grootste belang dat, al 
vorens de voedingsspanning aan te sluiten, 
alles zeer nauwgezet op soldeerbrupjes 
wordt gecontroleerd. Bovendien moet 
worden gecontroleerd op het ontbreken 
van doorsolderinger. 

De baantjes lopen akelig dicht bij elkaar 
controleer alles dus met een loep, een slul 
tinke zit er zo in. Al met al is de bouwkit 
ееп interessant ontwerp, met een flinke 
moellijkheidsgraad. 

Zellouw voor niet geroutineerde soldeer 
ders is absoluut af te raden, Wij willen 
PEIKTH ook graag aanraden om de layout 
топа de PIC processor ruimer te maken, 
zodat er zonder problemen ееп IC voetje 
kan worden gemonteerd, Een layout waar 
bij gebruik wordt gemaakt van een veel 
ruimere opzet, met bredere printbanen is 
absoluut raadzaam, 

De bouwkit kost f 235, en kan worden 
besteld bij 

Kent Electronics 

Koudepolderstraat 26 

4542 AL Hoek 

tel: ons 448055 

fax:ons 448056. 

e-mail: kentelectronies@hetnet.al 





AVM аза нул 3134 S331. 
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Morsum Magnificat is een tijdschrift in fullicolor over morse dat 4 maal per jaar verschijnt 
Een jaarabonnement kost slechts f.33,00 welke U kan storten via 
Girorekening n° 8165990 van Design lekom < niet afgekort Detel > te Betekom 





bezoek onze website: www.morsum-magnificat.com 





Җ Vraag Aanbod 





Via DE mt BREAKERTIES KUNT мет ALLEEN UW OVERTOLLIGE 


ZENDAPPARATUUR VERKOPEN OF EEN ZELDZAME ONTVANGER 
BEMACHTIGEN, U KUNT OOK AUDIO. EN VIDEGARPAWATUU TE KOOP 
VRAGEN OF AANBIEDEN, MAAR шт ALEEN DAT, бок COMPUTER 
MARD: EN SOFTWARE ZIJN WELKOM, VOORWAARDE Is WEL OAT WET 


Witt COMMERCIELE ADVERTENTIES zun 


STUUR UW NOVERTENTIETEKST MAAR RAM-MAGAZINE, 
Postaus 75985, 1070 AZ Amen E-MAILEN KAN wie 


UNTSLUITENO voor COMMERCIËLE ADVERTENTIES KUNT U CONTACT 
oa- as 


OPNEMEN MET Айан van nt BOSCH, TEL 


230-1 
Te koop: president lincoln zgoh vraagprijs 
f 325, Kenwood tr 7500 ami [m met мое: 
ding ps 6 f 250,5 Matchbox zetag m 27 


F эу. Talelmic plezo f 40, Olivetti jp 150 
printer f 25, Tel озм 346123 

2302 

Te koop: twee 2) mhz portofoons de 


Albrecht AE 2800 до kanalen/i2 AM. igst 
compleet incl. goede accupacs vraagprijs. 
F зоо, Tel 06 54254911 (in Oss) 


230-3 
Té koop: prol.comm.ontvanger. Anritsu 
RG53A 0,1 tot 35 MHz. in ло Hertz stappen. 
AM/SSB/CW/Fax. oa / 0,5 / 3 / 6 Khe filters 
preselectie ол tot 4 MHz. = Anritsu mem. 
preset ZN 528 128 geheugens; Anritsu 
Watchkeeping receiver RNB3A, Alles in zeer 
goede staat. Vraagprijs [ 2450,» incl, docu 
mentatie. tel. 0251 310353 na 16.00 tur, 





Aanbiedin Icom R 10 scanner 
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Van f 2499,- TFT-scherm 7 1599, 
Lowe HF350 Yaesu VR500 scanner 
ontvanger, атт, 1091 кап, 
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inkel: 


24 uur par dag, 7 dagen Inde week 














1000 кап, 0,1-1300 Mhz, 
ssb, am, fm, datakiller 


$ 999,- 





Kenwood TS50S 
| HF zendontvanger, 
100 W AX: 0,1-30Mhz 

































J00 geheugens, 01-130 allmode zendt 1,5-30 MHz 
jg “imode ‘7 899,- 2 1999, 
иша ена ИШ” E 
mnor opvoeding 28h, 15 Ko, E 
deter Gen, sibengu] door exa i- TRONIES Mii gs 
gem, See AT 
am, RS232 И! ,opvol FT100, IC706, TM- ultgeest the Nether sage] 
ger AR3000 / 3 
0700, FT90 ele. Fok 0281 - 314033 
f 2695,- 5 КАТАП 





divi, vorken 
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2304 

Te koop: comm. ontvanger Icom RJo, 
imd, doc /S5B-smal/FM-unit/actieve ant 
preselettor. f 1000. Portable scanner 
Commtel 610 nieuw model, intl. з anten 
nes/dac/adapter f 709,-. RF systems mini 
windom. / 8, 2 meter GP Comet f 50, 
5 el, Yagi wm MHz portable), / 100, 
Ant, Tuner по, 7 (dump). Tel, 0548 514400 
(ca. 18.00 иш). 





E 

те koop: wegens overcompleet heb ik nog 
ееп Yaesu Wien ontvanger te koop plus 
vhf converter, hij is prima, boekjes zit er 
bij, dus met am fm usb (sb cw voor de prijs 
van F 750, Tel 0588 aars of mail me 
Kdefongorchelto.nl 


DH 
Te koop: Racal R7 L comm. ontvanger о,5- 
30 тнг in kast , reserve buizen, ned/eng 
дост In prima staat, Prjs / 425. Mizuho 
preselector AT 2000 , 2 mnd oud prijs / 10» 
« FIF- computer 450 mHz MMX pent 3 08 Mb 
тат, hd 10 Gb, ext modem sókb Cd-rom 
иок, Kleurmon: 15 * windows 98 geinstall, + 
div software , een jaar oud en weinig 
gebruikt (weg, overcompleer) Prijs F500. 
Philips SVHS video camera vkr 9300 combi 
las, groothoek lens, 2 extra accus, cassette 
bandjes SVHS(C) documentatie en service 
docum:ca 5 jaar oud ook weinig gebruikt 
(nieuw waarde / 56o0-) Vr pr. F Boo, Een 
Cullmann spec. video statief voor deze 
camera + access. nieuwwaarde / ais nu. 
зоо... Tel. 076 5654319 of clecomteicase: 
manet 











107 
те koop: wegens kabelaanleg in België , 
vrijstaande vakwerkmasten (Pylonen) vam, 
Tot 36 m. Prijzen vanat f 150,- Jos Lauwers, 
Tel. 0032 о 14670365; 





voor amp/volt, watt "Celsius, Piek до amp., 


ful control, 
WE 


microconteolated трал. 
Tel. озо 2322763. 


2309 
Te koop: basisscanner Realistic Pro 2042 
nieuw / 1000,- Nu voor f 700; Zgan. 
Tel. озо 2322765. 


2300 
Te koop: HF ontvanger AOR 7030, 0-32 MHZ 
5 FM filters Ingebouwd, sync det, zeer goede 
‘ontvanger met prof, Specs met doc en RN 
vestrapport. / 1500,. Of тиеп bx. PR2250 
van Plessey enz. Diverse Collins ontvangers 
te koop. Prijs пол. Tel o6 16106162. 


zen 
Aangeboden 1 Philips portable oscilloscoop 
PM 3000 o5 MHz met tas kabels service 
manual f 200,-. Nationaal VP 5263A oscillo- 
scoop met probes axo MHz + service 
manual f 259,-. Trio oscilloscoop a 1562A 
2x10 MKE + probes service manual / 200, 

2 bakjes 1 Asak 40 kan en з Super torte 4o 
kan: 27 mc AM nieuw in doos geheel com- 
plete f 150, Telefooncentrale 6 пеп au? 
Т 5, 1 chroomnikkel staal accu Duitse 
zendwagen nooit gebruikt f 100,- Seinlamp. 
WO L f пао, Duits boek vliegtuig afbeeldin 
gen WOLL / 50, Ontvanger 2 mir, Cuna 9 
[ во, Vonrzetapparaat HF 305 men MHz 
F 25,-, Portofoons 2x Hakasonic, zx Trans 27 
Bosch 27 mc. 1x Hightech до kan FM/HF 12.4 
T]. 3 Bitbox vcag power supply, Philips. 
voiding PH 4818 35V 180 МА, 1 MA meter 
ЗУ soo MA, » Time automaat, 1 lichcel 
schakelaar, 1 autovoeding 6-12 v, 1 transis 
tonester totaal f о, Alles samen speciale 
pris. Tel. 033 4612593, 


on 
Gevraagd: — schema/gebruiksaanwijzing 
scanner scooper Skysearch 520 ELV nicad 
lader, onkosten worden vergoed, 

Tel. 033 4612593. 


23013, 
Te koop: 1x codes / Trust colour 1200 dpi 
true color flatbed scanner / printer Olivetti 
| telefooncentrale merk Siemens / 
Electronic Echo / 2 bandrecorders / Alinco 
Ha! radio's en {v's en videi's ondetde- 
len eic CD switch Elektuurschakelingen 
/ 5 monitors zw/w / computer commodore 
ба + toebehoren / TV met satelietontvanger 
Ingebouwd / CB phone до FM / eventueel 
ruilen vegen ander materlaal. De prijs is 
tussen Bfr so tol Вг 8000. 

Tel. op 32 0475 392474. 


230-14 
Te koop: Alinco Hat VHF parto's 135-175 
MHz, Adi ATqoo UNF portofoons 400-480 
MHz, Alinco DR мо VHF mobile 50 watt 140- 
175 MZ. Alinco DI 180 portofoons 140 ~ 175 
MHz. Bearcat UBC oe 25-1300 MHZ. 
Kenwood Tm742 2«70723 SA. wide- 
band RX+TX, Yaesu H зооот 7o watt 108- 
do MHz RATX. RX 300MH2 t/m. 520 MHZ. 
Tel. 06 26248048. 


23015 
Te koop: Profess. Sony 3ccd-camera (ruilen 
тедеп VX 19002). кот LPD portofoons (ax) 
lype Kamp (de beste getest in genruik) 
gloednieuw, incl, leren tasjes etc. Betacam 
/ SP-en digital videotapes, U-matic/ BVU/sp- 
v rec, Etc. Audia/ty/video meetapparatuur, 
Tel 0227 581892. 


230-16 
Gevraagd: FRC-9600 met PAL video uitgang 
Racal comm. ontvanger met digitale ier 
zing Tono-77) decoder eigenaar im. 
vraag, Те, 0227 581892, 


zon 
Gevraagd: ontvanger Trio 9R-5905, moet In 
goede staat zijn met documentatie. Prijs in 
overleg. Tel. opt 5321231 


250-18, 
Gevraagd: Rek 19" tafelmodel voor Racal 
1792 ontvanger Prijs In overleg 071 5321231. 


23099 

Gevraagd: voor Yaesu F100 MP filters 
type Fn SN Mme 2.0 KHz. Ik ben ook 
op zoek naar de High Stability Filters type: 
Тхе + TCKo-6. Tel, 06 55962428. 


23020 
Te кор: basisbak type Alan 555, goede en 
mooie basisbak met grote oren. Teab. 
tel, 06 55962428. 


230-21 
Te koop: radiografisch bestuurbare boot, 
Robbe, Paula LLL, moet afgebouwd worden, 
complete met splinternieuwe Graupner 
Computerzender, MC-10, 55 MHz, ontvanger, 
meerdere accu's en Robbe acculader, type 
MIC 52, Tevens radiografisch bestuurde 
raceauto. In een коор 750, Ik wil ook wel 
ruilen tegen een Uniden Bearcat VAC 9000 
KU basisscanner. Tel. 0320 247071. 





15022 
ле koop: antenne voor 80728 / 50, 
Controlbox voor ART- f o. PRC-0 com- 
pleet f 95. Voeding DY-88 voor GRC9 [ 75. 
8C-603 7 95,. Erres radio KY 509 f 150, 
Remote control Wem [ 75. Russ. 
Tranceiver Kr compl. F 150,- Eindverst, 
Was zeer compl. F195, Signal Corps tele 
foonrepeater ult waa 7 o... Target comm. 
ontv. f 295, Bakelleten Porlogehouders 
voor Wsos F 15. Hallcrafters radio 586. 
Zoek Eddystone radio's, Tel. 072 5021726. 


230-23 

Te коор: Alinco DX 70 HF + 50 MHz 190 watt 
all mode transceiver, Modificatie van o 
tot бо MHz. Zenden + ontvangen. Prijs 





11500. Tel. 0599 662102. 
23024 
Te koop: iom \C-2800H dualbander + 


Diamond X-200 antenne, samen f 1200, 
Tel, 0516 433233. 





TEKST: HENK VAN LOCHEM 





DUITSE COMMUNICATIEAPPARATUUR UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG MAG JE GERUST VRIJ ZELD 
ZAMAM NOEMEN, DE APPARATUUR DIE DAARBIJ HOORT ZOALS BV. INTERCOMAPPARATUUR, MON 
TACEREKKEN, ANTENNES, OMVORMERS ETC, UIT VOERTUIGEN I5 VRIJWEL NIET MEER TE VINDEN, 
DOOR DE OORLOGSHANDLLINGEN 15 ER ENORM VEEL VERNIETIGD, DAARONDER VALT OOK DOCU. 
MENTATIE, EN BEORIIFSARCHIEVEN, TEVENS VERDWEEN ER VEEL APPARATUUR ALS DORLOGSBUIT 


DF WERD IN BESLAG GENOMEN DOOR DE GEALLIEERDEN, SOMS LUKT HET NOG OM EEN APPA: 








RANT TE BEMACHTIGEN BIJV, DOOR RUILING OF OPHEFFING VAN EEN VERZAMELING, 


А» je de apparatuur bekijkt zie je direct de 
grote verschllen ten opzichte van de 
Engelse on Amerikaanse apparatuur zowel 
elektronisch als mechanisch. Vaak zijn de 
componenten zoals weerstanden en con 
densatoren op cen montagebordje aange 
bracht en voorzien van een codering waar 
door je het desbetreffende onderdeel snel 
terug kunt vinden in het schema, 

ten graat verschil met de gealleerde арра 
ашиг zijn uiteraard ook de buizen en con 
structie ervan. Een voorbeeld hiervan is de 
plaatsing van de buizen in de speciale 
— zoveel mogelijk пип) en 








Duitse zend/ontvanger ut WE Type Torn, Fu bat. Met kabel voor 
afstandsbedienig door midde! van veldeleoon 


toch snel uitwisselbaar. Door de Duitsers is altijd getracht om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van een universele radiobuis, een buis die voor veel functies te gebruiken was. De 
behuizingen werden vaak uitgevoerd in aluminium-spuitgletwerk en het zgn. 'Panzerholz, 
Tegen het eind van de oorlog werd ook wel zink-spultgictwerk gebruikt hetgeen echter wel 
consequenties had voor het totale gewicht van de apparatuur, 


Draagbare zend-ontvangapparatuur 


In de loop van de tid, vaar en tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd voor het leger daor 
de firma Lorenz enkele varianten ontwikkeld op basis van de draagbare zend/ontvanger het 
zen. "Torister-funkgerat’, Deze varianten zijn; 

Torn y/agb-20, zendeq.: 3.0.0 Miz, onanpetlreq: 36,66 MHz 

Torn fu. c [246:205, zendireq.: 13:24 MHz., onivangstfen : 1.5-2.6 MHZ 

nft f faqb-an, erger: 45-666 MHz. ontvangstfeg.: 3.06.66 Mie 








We bekijken hier het type Torn.Fu.by/2qb-201 waarvan dus het fre 
quentiebereik in de ‘oude’ terminologie loopt van 100.60 m, (zen. 
der) en 100.45 m, (ontvanger) 

De 2-traps zender Is voorzien van een RV 2 P Воо radiobuis als dr 
ver еп een RL 2 P 3 in de eindtrap, goed voor een bescheiden ver- 
mogen van са. 1 Watt. 

De ontvanger heeft een é-tal buizen van het type RV 2 P 800 in het 
HE- oscillator, middentrequent., en laagfrequentgedeette. De mid. 
denfrequentie is 2000 kc., de mode: telegrafie en telefonie, 

De zender en de ontvanger zijn in dezelfde kast gemonteerd, het lin- 








Duitse zend/ontvanger ий ИО, Туре Torn. Fu bvagbaos Met seinsleutel 
en microfoon met opschrift “Теп hört mir 


ker compartiment met het opschrift “E 
bevat de ontvanger en het rechter compar 
timent de zender 'S- 

Het gewicht is ongeveer 20 kg. 

Bij de installatie hoort een kast (Tornister) 
met reserveonderdelen еп toebehoren 
zoals оа, antennekabel, scheerlijnen, 
reservebuizen, microfoon, seinsleutel, kop: 
telefoon en anadebatterjen 

De benodigde voedingsspanning wordt 
vanuit deze kast geleverd door de gloei 
siroomspanningshatieri van 2 Valt type 2 B 
38, De anode- en roosterspanning word 
geleverd door 2 stuks go Volt batterijen. 


Combinatie met 
veldtelefoon 


Via een veldtelefoonset naakat de Instal 
latie ook gemoduleerd Worden, waarbij er 
оок spraak moglijk is тет de degene die 
Че set bedient. 

Door deze mogelijkheid kan de radio-instal- 
latie ор een andere locatie staan op bijv 
сеп vooruitgeschoven observatiepost. Deze 
veldtelefoons kun Je soms nog wel eens op. 
beurzen op de kop tikken omdat ze ook 
nog lange tijd in de naoorlogse perlode. 
gebruikt werden en er vermoedelijk grote 
aantallen van geproduceerd zijn. 

Alhoewel de Torm.Fuiby, te boek staat) als 
draagbare set werd deze ook vaak in Voer. 
tuigen gemonteerd zoals bijv. in de Ww 
Kubelwagen en andere commandoauto’s, 
maar ook wel op motorfietsen met zijspan 
waarvoor dan een speciaal montagerek 
gemaakt werd, 

Het zendbereik is voor de mode telegrafie 
ongeveer 25 km en voor telefonie is dat ca. 
12 km. 

Uiteraard is dit laatste sterk afhankelijk van 
condities en gebruikte antennes. 
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Erzijn meerdere combinatles van antennes, 
mogelijk. Zo werd gebruik gemaakt van een 
зав mit, hoge staafantenne met een kleine: 
„a X40 cm, Of grote, 8 X дост, 
antennester In de top van de mast ler ver 
groting van de antennecapaciteit 

Ook werd wel gebruik gemaakt van 
draadantennes met een lengte van 12 toL is 
ти. 


Duitse veldelefoons uit Ws Type Fldlersprecher 33 





Fonetisch alfabet op dé bovenzijde van Сие 
welttleloon type Feldternsprecher 


Tenslotte 

Deze radiozendapparatuur is de geschiede. 
nis Ingegaan als uitermate betrouwbaar еп 
tevens geliefd bij het radio-onderhoudsper 
soneel Indien er service moest worden 
gepleegd 

Zoals al eerder is ongemerkt; deze apparte 
tuur is erg schaars en degenen die nog een 
dergelijk apparaat bezitten zijn er terecht 
trots op. Zo worden door sommige Commu- 
nicatieliethebbers zelfs nog wel verbindin 
gen met deze historische apparatuur 
gemaakt, uiteraard met alle beperkingen 
die je dan jezelf oplegt 

Maar als dan zo'n verbinding tot stand 
komt, en dan het liefst met een ander sta 
tion die ook werkt met historische radio 
werbindingsapparatuur in "warme amplity 
de modulatie, groeit het respect voor de 
radio-operators die destijds onder vaak 
zeer moelijke omstandigheden hun werk 
deden. ` 








Het Oostenrijkse dagblad Die Presse 
vroeg zich onlangs openlijk af, of 
Radio Austria International welicht 
een zinkend schip is. De situatie van 
de Weense wereldomroep is inderdaad 
niet bepaald rooskleurig, Het lijkt 
erop, dat de regering van kanseller 
Wolfgang. Schüssel de geldkraan aan 
het dichtdraalen |. Vorig jaar werd het 
budget al met зо procent gekort en dit 
Jaar is пор maar de helft van het bud. 
Bet van 1999 beschikbaar. Voor het jaar 
2002 wl de Oostenrijkse overheid 
vooralsnog helemaal geen geld voor 
zijn kortegolfomroep — vichten 
Inmiddels heeft Radio Austria International 
zijn personeelsbestand met so procent 
ingekrompen en ondermeer zijn muziek: 
programma's en een aantal Informatieve 
magazines stopgezet, Om de gaten in de 
programmering op te vullen, relayeert de 
Weense wereldomroep programma’s van. 
het eerste binnenlandse net OE, Voor 
afgelegen gebieden is de zendtijd boven: 
dien teruggebracht tot één uur per бар. 

Toch verwerpt Radio Austria International 
de beeldspraak van het zinkende schip. Het 
aantal brleven van luisteraars stijgt ber 
lijks, evenals het aantal hits op de home: 
page htrpijrolorfat, dat momenteel tot 
zo'n 400000 per maand is opgelopen. 
Hoewel ook voor de Oostenrijkse. wereld 
omroep het internet en de satelliet een 
steeds grotere rol gaan spelen, blijft de. 
kortegolf van belang. In grote delen van de 
wereld is immers geen Internetverbinding 
of satellietschotel voorhanden, zodat luis 
teraars op de kortegolf blijven aangewezen, 
Het is te hopen dat Radio Austria 
International er in slaagt om op alle drie 
fronten overeind te blijven. Een veeg teken. 
voor de toekomst is wel, dat de 
Oostenrijkse wereldomroep weer een nieu: 
we huurder voor het zenderpark 
Moosbrunn heeft gevonden. Met Ingang 
van het zomerzendschema legt Adventist 
World Radio (AWR) een claim op een deel 











van de zendcapacitet, De wereldomroep 
van de Zevende Dag Adventisten verruilt 
het zenderpark Rimska Sobota in Slowakije 
voor de ORF-facilitelten In Moosbrunn, Het 
gaat daarblj om een totaal van 12 ultzen: 
duren per dag, waaronder de Duitstalige 
uitzendingen van 07.00 tot 07:30 uur UTC en. 
van 15.00 tot 15,30 uur UTC op respectieve 
IIK 7230 en 7165 kHz. Er wordt een uit 1983 
stammende AEG-zender met een vermogen 
van 300 kilowatt ingezet, 


Vorige maand heeft de Communistische 
— van Irak een nieuw clandes 
Чеп station im de ether gebracht. Radio 
Bopishawa zendt op maandag, woensdag: 
„donderdag: en vrijdagmiddag tussen 15.00 
en 16.00 uur UTC op de frequentie s4so khz: 
De uitzendtalen zijn Arabisch (maandag, 
woensdag en vrijdag) en Koerdistaans 
(donderdag)De naam van het station is 
afgeleid van de gelijknamige Калі, die 
eveneens door de Communistische 
idersparti van rak wordt uitgegeven 
Het is overigens niet de eerste keer dat 
deze рап een kortegolfstation lanceert 
Tot vorig jaar werd onder de naam Voice of 
the Workers Communist Party of Iraq uitge- 
zonden via een zender in de Koerdistaanse 
plaats Sulaymaniyah, Volgens een woord- 








voerder van de partij heeft de Iranese rege 
ring de Koerdistaanse PUK onder druk gezet 
om een einde te maken aan die clandes: 
tiene uitzendingen, Alin 1996 omsingelden 
PUK-troepen het station, maar slaagden er 
toen niet in om de zender het zwijgen op. 
te leggen, Bij de succesvolle poging van 
чой jaar, lieten vijf partijleden het leven, 
Het station verhuisde vervolgens van 
Sulaymanlyah naar Erbil, dat onder contro 
le staat van de rivaliserende Koerdistaanse 
Democratische Partij (KDP), 
Parijfunctionarissen ontkennen echter 
berichten dat de ultzendingen van her 
nleuwe station Radio Bopishiawa ult Erbil 
afkomstig zouden zijn, Er zijn sterke 
aanwijzingen dat het station in plaats 
daarvan een kortegolfzender in 
Bulgarije huurt, Vreemd genoeg luidt 
de stationsidentificatie geen Radio 
Bopishawa maar Radio Anternationale, 
Dat is nogal verwarrend, omdat het 
Jranese zusterstatlon dezelfde naam 
en openingsmelodie gebruikt. Omdat 
de Informatie over de uitzendingen 
van Radio Bopistawia op 9450 kHz voor 
een belangrijk deel uit afkomstig is 
van BBC Monitoring, lijkt er geen 
reden om aan de herkomst van de 
programma's te twijfelen, Radio 
Bopishawa heeft een postadres in 
Europa, namelijk: РО,Вох 22266, London. 
ts, Groot-Brittannië, Het e-mail adres luis 
radlo@wpirag.org en de website van de 
lrakese Communistische Arbeiderspartij is 
te vinden op http://wiwplraq.org. 









Ook vanuit Zuidoost-Azië worden nieuwe 
clandestiene activiteiten gemeld. Eén van 
de Cambodjaanse oppositlepantijen heeft 
zijn opwachting ap de kortegolf gemaakt 
The Voice of justice, "Samleng Yutethoa” in 
het Cambodjaans, zendt vooralsnog elke 
zaterdagochtend van 10.00 tot 10.48 uur UTC 
uit op 15455 kHz. Er zijn plannen om na ver 
loop van tijd dagelijks in de ether te 
komen. Verder overweegt de stationslei 


kien 


ding om een Engelstalig programmaseg 
ment voor buitenlandse luisteraars in te 
voeren, Het station is opgezet door de SRP 
van Sam Rainsy, een voormalig minister en 
parlementslid. Rainsy удей zich benadeelt 
door de Cambodjaanse media, die hem 
regelmatig van corruptie beschuldigen. De 
meeste radiozenders in Cambodja op de 
hand van de autoriteiten en licemieaanvra- 
gen van de SRP en andere oppositionele 
groeperingen zijn tot dusver niet gehono- 
veerd. Volgens een verklaring van Rainsy 
zijn de wekelijkse uitzendingen van The 
Voice of Justice afkomstig van een Aziatisch 
zenderpark. Het gastland zou een demo 
«ratisch land in de omgeving van Cambodja 
zijn. Nadere gegevens werden echter niet 
bekendgemaakt, De Initiatiefnemers van 
het station viezen dat de Cambodjaanse 
regering het betreffende land op andere 
gedachten zou kunnen brengen. Ale poli- 
tieke partijen zouden toegang tot de media. 
moeten krijgen om de lokale verkiezingen 
van volgend jaar eerlijk te laten verlopen, 
aldus йау. Onwangstrapporten. kunnen 
worden gestuurd naar: Samleng Yutethoa, 
Street 214 no. 49, Phnom Penh, Cambodja, 
De SRP heeft een website ор 


hexpifwwvwesamrainsypary.org/ en het e- 
mail adres is samvainsy@bignond.com.kh, 
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Verenigde Staten 


Nu George W. Bush er twee maanden presi 
dentschap op heelt zitten, zal een aantal 
clandestiene stations nadrukkelijk naar 
Amerikaanse steun gaan lonken. In ruil 
voor financiële hulp willen die zenders wel 
enige hand- en spandiensten verrichten 
voor het buitenlandse beleid van 
Washington. Onder het bewind van Bush 
voorganger Clinton mochten steeds minder. 
clandestiene stations op een Amerikaans 
steuntje in de rug rekenen. De geldstroom 
die door de presidenten Bush Senior en 
Reagan op gang was gebracht, werd door 
Clinton weer afgebouwd. Zo werden clan 
destiene radio-operaties als Flag of 
freedom Radio (gericht op кап), Radio 


Caiman en La Voz del Cid (gericht op Cuba), 
de Iraqi Broadcasting Corporation (ВС) еп 
Radio VORGAN (Angola) naar het geschied 
kundig archief verwezen. 


Algerije 


Op rugs kHz zijn regelmatig signalen te 
horen van Algerijnse ambassades in Noord- 
Afrika. Het gaat om het zogenaamde 
Automatic Link Establishment-systeem 
(АШ). Daarbij worden geheel andere roe: 
pleter-combinaties gebruikt, dan in het 
voormalige morse: en radioteletype-net 
werk van de Algerijnse diplomatieke dienst, 
Jarenlang gebruikten Algerijnse ambasa- 
des roeptekencombinaties uit de officiële 
ITU-serles, zo kwam de kortegolfzender van 
de Algerijns ambassade in Tripoli, de hoofd. 
stad van buurland Libië, in de ether met de 
roeptekens "pre. In het nieuwe Азу 
teem is dat station te herkennen aan de 
lettercombinatie TRP. Op 1475 kHz zijn ver- 
der uitzendingen waargenomen van de 
Algerijnse ambassades in de Marokkaanse 
hoofdstad Rabat (RBT), de Tunesische 
hoofdstad Tunis (TNS), in Niamey, de hoofd- 
stad van Niger (NMY) evenals het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
Algiers (MAE en MAEI). Nog niet peidenifi 
ceerd is een station met de roepletters VLP, 
dat op deze frequentie verbinding zocht 
met de ambassade in тип. Uiteraard is 
1475 kHz niet het enige kanaal voor het 
Noord-Afrikaanse net van de Algerijnse 
diplomatieke dienst. Ook op 16080, 16335 
еп 19945 kHz zijn verbindingen tussen en 
Algiers en Niamey uit de lucht geplukt, ALE 
signalen tussen Algiers en Addis Abeba in 
Ethiopië (ADZ) kunnen op 20340 en 20452 
Khz worden gehoord. 
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Taiwan 


Een nogal curieuze relaisuitzending is die 
van de Canadese organisatie Radio 
Vancouver International. Initiatiefnemer 
hiervoor is het middengolfstation CHMB, 
dat ма internet (hrtps//wwwwlives6s.com) 
еп de kortegolf een luisterpubliek op 
Taiwan en in Hongkong zoekt. Reden daar 


voor is, dat veel CHMB-uïsteraars in 
Vancouver van Chinese afkomst zijn en 
familie in Hongkong hebben, Elke zondag: 
middag tussen 12.00 en 14.00 uur UTC is 
Radio Vancouver International via een zen- 
der op Taiwan in de lucht op 9735 kHz. De 
uitzendingen zijn afkomstig van een 3o 
kilowatt enkelzijband-zender even buiten 
Taipei, die eerder in gebruik was bij een 
Taiwanese —communicatiedienst. — De 
Canadese programmamakers trekken onder 
andere aandacht met de show Happy 
Station. Doorgewinterde kortegolltuiste 
vaars zullen zich vast en zeker het legend. 
arische gelljknamige programma van Radio 
Nederland Wereldomroep herinneren. De 
Canadezen liften gratis mee op de roem 
van het meest succesvolle kortegolípro 
gramma aller tijden, Of de SS&-ultzendin 
gen van Radio Vancouver International een 
blijvertje zijn, hangt af van de response van 
luisteraars In Hongkong 


Digitale kortegolf 


Naast het ORM-consortium, een samenwer 
kinpsverband van cen aantal grote korte- 
golfstations, is nu ook de Russische 
wereldomroep begonnen met digitale test- 
uitzendingen. Op het zenderpark Taldom 
nabij Moskou werd een zendinstallatie van 
Russische makelij voorzien van een 
Thomcast digitale unit, Het uitgezonden 
signaal voldeed op die manier aan de DRM- 
standaard, die de International Tele. 
communications Union (ITU) aan zijn lid 
staten ter ratificatie heeft aangeboden, De 
test heeft in ieder geval aangetoond, dat 
het bestaande Russische zenderareaal suc 
cesvol kan worden aangepast aan de eisen. 
van het komende digitale tijdperk. 

Een juichend persbericht van Radio 
Nederland Wereldomroep kondigt inmid- 
dels optimistisch aan, dat de kortegolfuit- 
zendingen van RNW binnenkort in FM-kwa 
liteit door de ether zullen schallen, volgens 
het persbericht hebben DRM-testullzendin. 
gen vanaf het zenderpark Bonaire 
(Nederlandse Antillen) alle verwachtingen 
overtroffen. In het jaar 2003 gaan de digita: 
le kortegolf uitzendingen echt van stam. 
Tegen die tijd hoopt de industrie DRM-ont 
vangers in grote 
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te kunnen bieden, Helemaal zonder Kritiek 
zijn de digitale uitzendingen echter nog 
steeds niet, Ondanks de ijverige borstklop: 
рег van de deelnemende stations, schijnt 
DRM tach met technische problemen te 
kampen. signalen die de digitale ontvanger 
over grote afstanden bereiken, zouden niet 
zelden ernstig vervormd zijn, De reden 
hiervoor is gelegen In faseverschillen, die 
optreden wanneer een ORM slgnaal meer- 
dere keren tussen aarde en lonosleer wordt 
gereflecteerd. Kortegolf hobbyisten zijn 
bovendien bevreesd, dat de digitale ultzen: 
dingen zoveel storing zullen veroorzaken 
dat veel analoge stations het onderspit del 
ven. Dit kan worden voorkomen door 
bepaalde frequenties aan de nieuwe DRM- 
diensten toe te wijzen, Het ziet er echter 
vooralsnog niet naar ult, dat de ITU die 
wens zal honoreren. 


De Australische kortegalfspecialist en 
redacteur Bob Padula heeft een Excel 
bestand samengesteld met een overzicht 
van alle Chinese kortegollstations, inclusief 
die in Taiwan, Het gaat om twee CBS-net 


Werken (CBS News en CBS Variety), The 
Voice of Asia en Radio Taipei international 
uit Taiwan, de binnenlandse netten 1, 2, 5, 
6 en 8 van China National Radio (CNR), alle 
regionale stations uit de volksrepubliek, de 
wereldomroep China Radio International 
(CRI) en alle buitenlandse wereldomraepen 
die zendtijd in China huren. Padula vindt 
dat de bekende kortegolf jaarboeken op dit 
gebied ernstig tekortschieten en biedt als 
alternatief zijn China Shortwave Guide gra- 
tis aan, Deze elektronische uigave van 
zo'n дор kilobyte bevat ruim лоо regels, 
die zijn gesorteerd op frequentievolgorde, 
Bovendien zijn diverse macro's ingebouwd 
om de informatie op andere manieren te 
kunnen bekijken, Het geheel ziet er Kleurig 
en overzichtelijk uit en inhoudelijk is de 
informatie zeer betrouwbaar. Een e-mailije 
aan bobpadula@bigpond.com onder ver 
melding van The China Shortwave Guide 
volstaat om het bestand als attachment in 
huis te krijgen, 


А verder schreef ik їп deze rubriek over de 
controverse tussen ali en Vaticaanstad 
over de elektomapnetsche straling die 
Radio Vaticana veroorzaakt. De rooms- 
katholieke Kortegolfomroep beschikt al een 
halve eeuw over ven krachtig zenderpark in 
de Italiaanse plaats Santa Maria di Galera. 
Lokale milieuactivisten en gezondheidswer 
kers menen dat de hope elektromagnet 
sche straling gezondheidsrisicos met zich 
meebrengt. Ze hebben een rechtszaak aan: 
gespannen, waarbij drie hooggeplaatste 
medewerkers van Radio Vaticana worden 
aangeklaagd, Ze zouden de im lié pel 
dende wettelijke richtlijnen voor elektro 
magnetische straling aan hun laars hebben 
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gelapt. Op dit vergrijp staat een maximale 
gevangenisstraf van een jaar, De rechtszaak 
stond gepland voor 12 таап, maar op het 
moment dat dit Май naar de drukpers ging, 
was de uitspraak nog niet bekend. Mocht 
de rechtszaak op een veroordeling uitlo 
pen, betekent dat overigens niet dat offi 
cials van andere Europese wereldomraenen 
hetzelfde lot beschoren is, De Hallaanse 
wet is in Europees verband namelijk verre 
weg de strengste op dit gebied. De kans 
dat agrarische bedrijven In de Flevopolder 
ееп succesvolle juridische procedure tegen 
de directie van de wereldomroep kunnen 
aanspannen, lijkt daarom gering. Of Radio 
Vaticana werkelijk een definitieve veroor- 
deling boven het hoofd hangt, hangt uiter 

ard ook af van de argumenten van de 
Vaticaanse advocaten. Die voeren aan dat 
Vaticaanstad niet onder de Italiaanse wet 
geving valt en wijzen op de extraterritora- 
le status van het zenderpark in Santa Maria 
di Galeria 





Australië 





Radio Australia huurt sinds enige tijd kortegolf zenders op het 
Pacifische eilandje Tinian, Van 00.00 tot 00.30 uur UTC is de 
ор Indonesië gerichte uitzending in de lucht op 21615 kHz, 
Tussen 04.00 en 04.30 uur UTC is het programma in Bahasa 
Indonesia in de ether op 21785 kHz, Het zendvermogen ligt 
voor beide uitzendingen op 500 kilowatt 


Radio AUSTRALIA imi Sl 


Duitsland (1) 


Hamburger Lokalradio Is een klein FMsstation dat tijdelijk 
kortegolf zendtijd huurt van Deutsche Telekom (DTK) In Jülich. 
ke zaterdagochtend om 10.00 uur UTC is het station in de 
lacht op 6045 kHz, Wellicht dat de aanvangstijd van deze ult- 
zending na ingang van de zomertijd wordt verschoven naar 
09.00 uur UTC. Meer informatie via het e-mail adres 
vedaktion hamburgerdokalradio.de. 

of de website http://www hamburger-lokalradio.de. 
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Hamburger Lokalradio 


Duitsland ( 


De afgelopen maand is DTK is een Kant kwijtgeraakt, Radio 
Vilnius heeft besloten om zijn relaisultzendingen via het zen 
derpark Jülich te schrappen. 





Duitsland (3) 


Topman Dieter Weirich van de Deutsche Welle zwaalt op 31 
maart af, De 56-arge Weirich was sinds 1989 algemeen-diec 
teur van de Duitse wereldomroep. Het voormalige COU 
Bondsdaglid achtte zijn kansen op een herverkiezing echter 
miniem en hield daarom de eer аап zichzelf. Aangezien 
omtoepbonzen In Duitsland op hun politieke Меш worden, 
geselecteerd, lig het voor de hand dat de nieuwe topman 
een SPD-er 








De Evangeliumsrundfunk (ERF) heeft zijn programma voor DX- 
ers en kortegolfans geschrapt. ERF-DX-Mik werd sinds jaar en 
dag op zaterdagmiddag door Trans World Radio (TWR) uitge 
zonden. 


Finle 





Tussen 14 em 20 april leggen twee Duitse zendamateurs 
kortegolf verbindingen vanaf het eilandje Aland in de 
Botnische golf. Frank Dreyer (roeptekens: DL25WW) en Enrico. 
Stumpl-Slering (OLaVER) werken In enkeleljband en radiotele- 
type, Meer informatie is te vinden ор 
hupi//wwwlota-expedition.com 


Frankrijk 


De Franse zendamateur Jean-Marc Idee Fast activeert van 
ла tot 21 april iet ellandje Yeu, voor de kust van de Vendee. 
Hij werkt voornamelijk in morse in de 10 tot Во meterbanden, 
Zijn e-mail adres luidt Jean-Marc. ldeewanadoo. 





Grenada 


Twee Amerikaanse zendamateurs zijn van зо maart tot a april 
actiet vanaf het Caraibische eiland Grenada. Devere Logan 
(WiHEO) uit Ohio en Paul Frantz (РР) ult Texas hebben de 
beschikking over twee 100 Watt transceivers en diverse anten 
nes, Vermoedelijk gaat het duo de roeprekens J3/WIHEO en 
13/WsPF gebruiken. 





Indla 


Het regionale All india Radio (AR) station in Leh Is waarge- 
nomen op 4770 In plaats van 4760 kHz, Omdat de laatge- 
noemde frequentie nog steeds wordt aangekondigd, bestaat 
het vermoeden dat het niet om een frequentiewil 
от een afstemfout bij de zender gaat, 
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Het aantal Voce of America-ulsterars n Europa en de voor- 
malige Sovjet-Unie is de laatste vijf jaar gehalveerd. 
Daarentegen luisteren In landen als Ethiopië, Nigeria, 
Afghanistan en Bangladesh nu tweemaal zoveel mensen naar 
de Amerikaanse wereldomroep. Dat heeft het International 
Broadcasting Bureau (ВВ) bekend gemaakt, 
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Het aprilnummer 2001 e o 
Een extra dikke uitgave: 


* boordevol informatie over het 40-arige bestaan 

* vele interessante bouwprojecten 

* speel het spel Elektuur-Laborinth en 
maak kans op een reis voor 2 personen | 


KIJK SNEL ОР: www.elektuur.nl 
Doe mee en speel het spel Laborinth! .. 
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ICOM AH-4 MARINE 


AUTOMATISCHE ANTENNE TUNER 
Do АН-4 MARINE is nu ook geschikt voor 
de maritiome banden vanaf 1,8 МН, 

Do АН-4 is geschikt voor de measte Icom. 
end/ontvangers en eventuonl ook aan te 
passen voor andere morken, 


ICOM IC-718 





HF ALL BAND TRANSCEIVER 
* Ontvangst van 30 КН2 tot 30 MHz * Standaard voorzien van VOX, 
in de mode's SSB, CW, RTTY en AM mio, processor en RF gain control U heeft een ‘gewone! AH-4 in uw bezit? 
* Zanden op alle toegestane HF amateur * 10-keypad voor het direct intoetsen Geen probleem, ook deze kan door onze 
banden met max, 100 W (40 W AN) van fraquenti's en geheugenkanalen Technische Dienst omgebouwd worden 
* IF shift interferentie onderdrukking * Keuze uit diverse (optionele) МЕ fiters naar een AH-4 MARINE, Informeer naar 
* Ingebouwde electronische ter * Noise Banker met instelbaar niveau de mogelijkheden. 


* DS (optioneel) 
Ook voor reparatie van uw — bent u bij ons aan het juiste adres! 


Schutstraat 58 7901 EE Hoogeveen 

tel: 0528 - 26 96 79 fax: 0528 - 27 07 55 
ABN-AMRO nr. §7.42.31.633 

Postbank gironr. 966249 


E-mail: doovon@amazed.nl AUNICATIONS & 


















DIAMOND 


RF SYSTEMS 


CREATE 
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‘Ns RC-5-1, echter met 90 Watt motor, 
preset an omkaervertragng (1 вес) 
Massieve tandwielen, Regelbaresnelheid, 
Wintlast 1,2 m, draaimoment 

60 Newton mi, emmamant 700 
Vente: Gewicht 5 ko. 

Dè zware rotor voor de zwaardere 
installati! Gofoosdo stalen aen 
Draagt mel gemak cen S-lements 

H beam en oniga VHF/UHF antennas 

З seconden omkoer-vrtraging uiteraard 
тї mech Rogelbre sna, 
Draaimoment 160 Nowton/mtr. 
Femmoment 1500 Newton/mtr 

Gewicht 7 kg. Windast2 m2. 

Каб Bipassend Create steunager. 


Diamond Rondstraalantennes 


‘zonder boar on rotor kan hot ook! 
X30 27704055 dB + 1,3 mie 








ness 


Wan 








Kan 27045720817 mir 
X20N 270608008 «25 mir 
Kan 270650008 «3. mir 
Kam ` 270-0317 da * 52 mir 
Kam 270721" 9.10397 dB * 1.3 mir 
Komm 27022 Ито dB «1 mir 
X-6000 2/70/23 + 65/00 dB «30 mir 
V-2000 ` 620 0,1524 dB » 2.5 mtr 





Diamond Mobietantennes 


de meest gebruikte: 





NETUS 2/70 2,16 081+ 0.48 mir 
ALSO 270+ 2,5 DÄ mtr 
Am 270 + 2.5/4.5 dBi D67 mr. 
Ma 270 + 2.5155 dBi + 0.95 mir 
Wa 2 m 8/8» 3.4 dBi » 1.30 mr 
MAS) 2104215080040 mir 


Di бте2,15081* 1,18 mr 


Diamond 6 meter beams 


Aa ` "enee + 6,3 dBi FB ratio 15 di 
Aa ` 4 elements «17 dBi + FB ratio 12 dB 


Diamond Duplexers/triplexers 
MXT2N ` 1-150 MHZ en 400-480 MHz 
Wa 1.6.80 MH 10-170MH300-950 MH 
Wa 1.5-160. 400-460 + 850-1300 MHZ 











Ween ` (pa Weer 
Diamond HF-antennes 

De compacte verticaie- n — 

ce Een schitterende verticale antenne 


voor HF freaks mat ruimtoproblamen? 
BO Vm 6 melo, vasta тайап, 4,5 m. 

ER als CP-6, echter zonder 6 meter 

Wan Complete antenne voor 80 Vin 10 mt, 
ch 26 meter 

wm - MEUM- NIEUW- NIEUW- NIEUW- NIEUW- 

WD-330 breedband draadantennes, requanle 
bereik 2-30 MHz, 150 Watt РЕР, 

lengte 25 meter, 

als WD-330, freg. bereik 2- 20,5 MHz, 

160 Watt, lengte 10 meter. 





wo-3305. 


Diamond SWR meters 
SN — 18-80 Mz «2 kilowatt 
SX200 — 18-200 MHz 20, 200 Watt 
SKAUD 140-525 MHz +5, 20, 200 Watt 
Sa 1,8- 160 en 140- 525 MHz, 5, 20 200 W. 
SX1000 1.8- 1300 MHz «5, 20 200 Watt 


GA2800 Geschakelde voeding, regelbaar tussen 
Son 15 VoL bj 25 Ampere continu: 
Gewicht slechts 2.5 9, met bower. 
байк aan GZV-2500, eeter 40 Ampere 
continu en een gewicht van 35 kg 
regelbare voeding tussen 1-15 Volt bij 
30 Amparo contina, МИ bower. 
Баш! 9 kg, ит. 250 x 150x 240 mm. 


62/4000 
asy-a000 


RF Systems actieve en passieve ontvangstantennes 


RF Systems Baluns 


мв Magnetic Longwire Balun, de enige 
echte! De perfecte aanpassing 
aan uw langdraad, tussen 6 on 20 meter. 
lengte. Frog. bereik: 100 kHz- 40 МН; 
MLB-Marine АБ MLB maar dan in een waterdichte 
Uitvoering, RVS behuizing en voorzien 
van 14 mater 96-580, 


RF Systems Langdraad antennes. 


EMF-antenne Electro-Magnetic Fiala antenne met een 
frequentiebereik van 100 КН2-30 MHz 
Slechts 5 meter spanwijdte, voorzien 
van mi, coaxkabel met PL-258 plug. 
Lage atmosferische rus door. 
magnatsche signaal oner 
ompleetpemonteerde draad antenna 
worin van MLB an 125 m llzedraad 
inclusi laren en afspandraad, 
Frequentiebereik: 100 КНг-30 MHz. 
Ns MT achar mot 20 m ize draad. 
Als MIC, en duty uitvooring mat 
RVS antonnedraad en MLB-Marino. 
Als MK2, "heavy duly” uitvoering met 
AVS antonnedraad en MLB- Marino. 
(Tied Terminated Folded Dipole) 
Froquontiborak 3-35 MHz, Stark 
verminderde gevoeligheid voor 


Я 
MLBA-MK3 


Wann 
Taro 


bk-toPRO__ Active antenne met supef 

schappen. Rondom geva 

ng 6 dB, nien! 8. 

tegen statische ontladinge 

puntan: »« 7008 (20 o 

>t 40 dBm (30 orde), volk 

bestand, Afmetingen: langte 

lamer 32 cm, Incl montagebeugel 

өп 220 Volt voeding. 

DX-APROMMK2 Unieke active antenne, Volgens vole 
toston beschouwd als da best active 
Antenne ter wereld, Varsterking: 10 d 
roquenlie-qbied: 20 kHz- 60 МН. 
Tweede on derde itecopt punten 
>+ 80 dBm en >+ 52 dBm. Levering 
inclusief voedingsunit voor i 


uitgangen 
-NIEUW - NIEUW- NIEUW- 
[I 


Active lancent айтп 
bereik: 9 kHz-520 IH T 
derde order 


lengte 2,1 meter, біте 
BD cm. Rondom eecht Le 
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